CAIET DE SARCINI
“LUCRĂRI DE REPARATII( ÎNLOCUIRE ȚIGLĂ) ACOPERIŞ” LA CLĂDIREA DE FARMACOLOGIE,STR. REGIMENT 13 CĂLĂRAȘI NR.3, TIMIŞOARA

Beneficiar:	UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ”VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA, P-ța Eftimie Murgu nr. 2, Timișoara.
I. DEMOLĂRI SI DESFACERI LA ÎNVELITORI DIN ŢIGLĂ PE ACOPERIŞURI TIP ŞARPANTĂ DINLEMN
Aceste lucrări se refera la desfacerea totală a acoperişului tip şarpantă care poate consta în:
· montare jgheaburi închise pentru evacuare moloz şi ţiglă;
· demontarea jgheaburilor şi burlanelor;
· desfacerea învelitorilor.
· desfacerea streaşinei înfundate de scânduri de raşinoase geluite cu recuperarea materialului;
· desfacerea şarpantei.
1. GENERALITĂŢI
a.	Obiect
Prin demolarea totală a învelitorilor şi acoperişurilor se urmăreşte:
· recuperarea, recondiţionarea, prelucrarea şi gestionarea în condiţiile stabilite de lege, a resurselor materiale rezultate;
· reintegrarea în natură a materialelor nerecuperabile asigurându-se securitatea maximă a personalului de execuţie a lucrărilor.
Sortarea materialelor se va face cu acordul beneficiarului, având la baza o justificare economică.
b.	Domeniu de aplicare
Prevederile prezentului caiet de sarcini se aplică la execuţia demolărilor totale a învelitorilor şi acoperişurilor - şarpante de clădiri cu destinaţie învatamnat.
c.	Condiţii de utilizare
1. Prezentul caiet de sarcini urmează a fi luat în consideraţie în toate cazurile în intervenţiile la învelitori şi acoperişuri tip şarpantă pentru care au fost autorizate lucrări de intervenţie de către autorităţile publice locale.
2. Proiectul după care se realizează postutilizarea trebuie să ţină seama de categoriile şi clasele de importanţă în construcţii.
d. Obligaţii şi răspunderi privind intervenţiile la învelitori $i acoperişuri
1. Obligaţiile şi răspunderile privind intervenţiile la învelitori şi acoperişuri sunt cuprinse în "Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare. Intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor", anexa 3 la H.G. nr. 2618/8.VI. 1994, precum şi în Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii.
2. Obligaţii şi răspunderi ale executanţilor:

· începerea execuţiei lucrărilor de demolare numai pe baza documentaţiei tehnice, funcţie de categoria de importanţă a construcţiei;
· respectarea prevederilor din documentaţia tehnica aferentă;
· organizare de şantier corespunzătoare anvergurii lucrării;
· realizarea condiţiilor de calitate prevăzute în documentaţia tehnică;
· instruirea personalului asupra procesului tehnologic, asupra succesiunii fazelor şi operaţiilor şi a măsurilor de protecţia muncii;
· luarea masurilor de protecţie a vecinătăţilor prin evitarea de transmitere a vibraţiilor puternice sau a şocurilor, prin degajări mari de praf, precum şi prin asigurarea acceselor necesare la aceste vecinătăţi; măsuri de protecţie a circulaţiei şi a mediului înconjurător.
2. PRINCIPII SI REGULI PRIVIND DESFACEREA ÎNVELITORI LOR PENTRU ŞARPANTE
Acestea se referă la desfacerea parţială sau totală a acoperişului tip şarpantă. Sunt prezentate în continuare câteva reguli generale după cum urmează:
1. Demolarea învelitorilor, accesoriilor şi şarpantelor se va face conform prevederilor din documentaţia de specialitate şi a soluţiilor cadru specifice.
2. Demontarea învelitorilor se va efectua de regulă după dezechiparea podului, care cuprinde următoarele faze:

· încetarea activităţilor din interiorul construcţiei şi anume, spaţiul folosit sub pod;
· suspendarea utilităţilor care împiedică buna desfăşurare a intervenţiei (ex.: firele de înaltă tensiune, firele de telefon etc);
· asigurarea continuităţii instalaţiilor tehnico-edilitare pentru vecinătăţi, dacă este cazul;
· evacuarea inventarului mobil (obiecte de inventar, mobilier, echipamente etc), din spaţiul imediat inferior podului.
3.	Demontarea învelitorilor şi şarpantei se va realiza fără a afecta rezistenţa construcţiei şi
a periclita continuarea demolării.
Pentru a se evita accidentele de muncă, nu trebuie să se întreprindă nici o acţiune de demolare fără expertiza structurii clădirii, ţinându-se seama şi de aglomerarea materialelor din demolări pe suprafeţe mici; acolo unde este cazul se vor da soluţii pentru sprijiniri.
în cazul în care învelitoarea are cote diferite se începe întotdeauna de la cota cea mai înaltă.
4. Demontarea se va efectua respectând ordinea logica a operaţiilor, pornind de la partea superioară sau coama către streaşină, începând cu demontarea accesoriilor, continuând cu învelitorile propriu-zise, dinspre exterior către interiorul construcţiei apoi a luminatoarelor, tabacherelor, lucarnelor şi încheind cu şarpanta.
5. La efectuarea lucrărilor de demolare se va avea în vedere respectarea normelor de tehnica securităţii şi protecţia muncii, prevăzute în documentaţie.
6. învelitoarea, fiind un element al construcţiei deosebit de expus la numeroase solicitări, se va analiza starea de uzura a materialelor componente pentru stabilirea modului de lucru în vederea recuperării, recondiţionării şi reutilizării totale sau parţiale.
7. Se interzice supraîncărcarea planşeului de sub învelitoare prin aglomerarea materialelor demontate.
8. Transportul şi evacuarea materialelor demontate din şi de pe acoperiş se va realiza astfel ca să nu se producă degradarea lor, utilizând pentru acestea jgheaburi, palete, containere, precum şi dispozitive şi utilaje corespunzătoare.
9.	Materialele recuperate din acoperiş se sortează, recondiţionează şi se depozitează
corespunzător.
5.   MĂSURI SI REGULI DE PROTECŢIA MUNCII
1. La organizarea şantierelor pentru demolarea diverselor tipuri de învelitori, ca şi la executarea operaţiunilor de demolare şi evacuarea din şantier a materialelor rezultate se va ţine seama de următoarele:
· Norme republicane de protecţia muncii;
· Norme departamentale de protecţia muncii insistându-se asupra următoarelor:
a.	înainte de începerea lucrărilor de demolare se va verifica rezistenţa tuturor elementelor
componente ale învelitorilor: ferme, şarpante, căpriori, astereala, şipci, etc;
b.	construcţia a cărei învelitoare trebuie să fie demolată trebuie să fie îngrădită pe întreg
perimetrul, la o distanţă de cel puţin 2 m de aceasta;
c.	se vor fixa pe toate laturile panouri avertizoare ca "se lucrează pe acoperiş";
d.	accesul la învelitoare se va face pe scări sigure şi comod de urcat; se interzice blocarea
acestora cu materiale rezultate din demolare;
e.	platforma pe care se aduc materialele în vederea coborârii lor cu mijloace mecanice şi
manuale, trebuie să fie solidă şi prevăzută cu balustrade corespunzătoare, care să
împiedice căderea muncitorilor cât şi a materialelor de la înălţime;
f.	accesul pe platformă a muncitorilor care transportă materialele trebuie să se facă numai
prin locuri sigure, bine marcate;
g.	dacă aticele teraselor sunt joase este necesar să se construiască parapete care să
împiedice căderea muncitorilor de la înălţime;
h.   la învelitorile din ţiglă, tablă zincată plană se recomandă ca demontarea acestora să se
facă prin pod când rezistenţa acestuia o permite, în special când învelitoarea nu este
prevăzută cu astereală; 
i.    la intervenţiile la învelitorile de azbociment se recomandă folosirea echipamentului de
protecţie a căilor respiratorii; 
j.    este interzisă executarea lucrărilor de demolare a învelitorilor pe timp de ceaţă deasă, când
este polei, vânt puternic, ploi torenţiale sau ninsori abundente; 
k.   este interzisă staţionarea sau circulaţia muncitorilor pe învelitorile care nu sunt prevăzute
cu un suport robust (astereală sau beton);  nu este permisă depozitarea excesivă a
materialelor pe învelitoare; trebuie să se construiască platforme speciale care să reziste
încărcării cu materiale demolate şi care să împiedice alunecarea acestora;
 I.    demolarea elementelor de învelitoare montate pe şipci trebuie să se facă numai de pe scări
special amenajate şi bine ancorate, funcţie de datele fiecărui tip de învelitoare; pentru
aceasta, executantul trebuie să dea detalii de execuţie şi de fixare prin proiectul de
organizare; 
m. muncitorii trebuie să poarte căşti de protecţie legate sub bărbie, centuri de siguranţă şi
încălţăminte care să împiedice alunecarea acestora; 
n.   nu este permisă aruncarea de pe acoperiş a sculelor şi materialelor; zilnic, la terminarea lucrului pe acoperiş trebuie sa se evacueze din şantier toate materialele rezultate din demolare;
 o.   demontarea jgheaburilor şi burlanelor trebuie să se facă de pe o schelă suspendată bine ancorata de părţile solide ale construcţiei;
 p.   sunt interzise săriturile de la orice înălţime atât pe învelitoare cât şi pe podinile de circulaţie.
Măsurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind să ia orice măsură necesară pentru a preveni accidentele.
6.   MĂSURI SI REGULI DE PROTECŢIE LA ACŢIUNEA FOCULUI
1. Normele de protecţie împotriva incendiilor privind intervenţiile la învelitori şi acoperişuri se stabilesc în funcţie de categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenţă la foc al elementelor de construcţie, precum şi de sarcina termică a materialelor şi substanţelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementărilor tehnice C300 -94.
2. Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi a evacuării persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu, vizează în principal:
a.	stabilirea în instrucţiunile de lucru,   a modului de operare precum şi a regulilor, măsurilor
de prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuie respectate în timpul executării lucrărilor;
b.	stabilirea modului şi a planului de depozitare a materialelor şi bunurilor cu pericol de
incendiu sau explozie;
c.	dotarea locului de muncă cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor necesare conform normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora şi întreţinerea în perfectă stare de funcţionare;
d.	organizarea alarmării, alertării şi a intervenţiei pentru stingerea incendiilor la locul de muncă
precum şi constituirea echipelor de intervenţie şi a atribuţiilor concrete;
e.	organizarea  evacuării persoanelor şi a bunurilor în caz de incendiu precum şi întocmirea
planurilor de evacuare;
f.	întocmirea ipotezelor şi schemelor de  intervenţie pentru stingerea incendiilor la instalaţiile
cu pericol deosebit;
g.	marcarea cu inscripţii şi indicatoare de securitate şi expunerea materialelor de propagandă
împotriva incendiilor.
3. înaintea începerii procesului tehnologic de demontare, muncitorii trebuie să fie instruiţi să respecte regulile de pază împotriva incendiilor.
4. De asemenea muncitorii trebuie să cunoască care sunt căile de evacuare în caz de incendiu, acestea trebuie marcate corespunzător prin panouri vizibile.
5. Scările de evacuare ale teraselor şi podurilor trebuie să aibă protecţii corespunzătoare împotriva propagării fumului şi focului şi să asigure ieşirea persoanelor la nivelul terenului.
6. Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucţiunile tehnice privind tehnologiile de demolare, precum şi normele de prevenire a incendiilor.
7. La terminarea lucrului se va asigura:
a.	întreruperea iluminatului electric, cu excepţia celui de siguranţă;
b.	evacuarea din incintă a deşeurilor reziduurilor şi a altor materiale combustibile;
c.	înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis;
d.	evacuarea materialelor din spaţiile de siguranţă dintre construcţie şi instalaţii.
8. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate şi montate conform standardelor STAS 297/1 şi STAS 297/ 2.
9. Montarea şi demontarea construcţiilor provizorii pentru organizarea de şantier se va face conform proiectelor de organizare.

10. Depozitarea subansamblelor şi a materialelor rezultate din procesele de demontare, transportul acestora pe alt amplasament se va face în raport cu comportarea la foc a acestora şi cu condiţia de a nu bloca căile de acces pentru apă, mijloacele de stingere şi spatiile de siguranţă dintre clădiri.
11. Ordinea operaţiilor de demontare se va stabili în conformitate cu caracteristicile construcţiilor respective, astfel încât operaţiile de tăiere sau sudare a unor ansambluri nedemontabile să nu creeze pericolul de aprindere a elementelor combustibile ale construcţiei.
12. Se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m faţă de elementele sau materialele combustibile PAS (carton sau pânză bitumată, poliester, lemn, etc.) fără luarea măsurilor de protecţie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.) zilnic, după terminarea programului de lucru, acoperişul se curăţă de resturile şi deşeurile rezultate. Materialele şi substanţele combustibile se depozitează în locuri special amenajate, fără pericol de producere a
incendiilor.
13. Pe timpul executării lucrărilor la şarpante şi învelitori combustibile este interzis focul deschis sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevăzute şi asigurate cu protecţiile necesare.
14. La executarea lucrărilor la învelitori pe tip friguros se interzice curăţirea de zăpadă şi gheaţă a acoperişurilor cu foc deschis.
15. Fiecare şantier trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, echipat conform reglementarilor în vigoare.
7. LISTA UNOR REGLEMENTARI CONEXE

	1.
	
	Legea nr. 10 /1995 privind calitatea în construcţii.

	

	
	


	2.
	C 56-85
	Normativ pentru verificarea calităţii, recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.

	3.
	NE 005 - 97
	Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la învelitori şi acoperişuri (terase şi şarpante).

	4.
	Ordin MLPAT nr. 9/N/15.03.93
	Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/15.03.1993.

	5.
	Anexa 3 la HG nr. 26 18/8. VI 94
	Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, anexa nr. 3 la HG. nr. 2618/08 VI 1994.

	6.
	—
	Legea mediului nr. 137 din 1996.

	7.
	STAS 29 7/1 -88
	Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale.

	8.
	STAS 797/7-88
	Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări.


8. DEMONTAREA ŞARPANTELOR DE LEMN
Acest capitol se referă la desfacerea parţială sau totală a şarpantelor din lemn şi a elementelor componente (inclusiv tencuielile pe şipci şi trestie, podele, grinzi şi umplutura dintre grinzi).
1. Şarpantele de lemn sunt ultimul element al acoperişului care se demontează după desfacerea învelitorii, accesoriilor şi luminatoarelor.
2. Şarpanta reprezintă elementul de rezistenţă al acoperişurilor.
3. Pentru clădirile cu lăţimi mici sau cu ziduri interioare ce pot servi ca reazeme pentru şarpante, se utilizează şarpante dulghereşti pe scaune.
4. Demontarea şarpantelor dulghereşti pe scaune reprezintă procesul invers de construcţie al şarpantei.
5. Demontarea se va face cu atenţie pentru a se recupera cât mai mult material lemnos.
6.	Se începe desfacerea şarpantei cu căpriorii. Se desfac întâi căpriorii intermediari, care
sunt fixaţi pe pane. Se dechertează căpriorii şi se desfac scoabele de fixare cu ajutorul răngii.
7.	Se va încerca recuperarea căpriorilor întregi. Căpriorii rezultaţi din procesul de
demontare se vor strânge în legături potrivite astfel încât coborârea la baza clădirii să se facă în
siguranţă.
8. Materialul lemnos se va inventaria, sorta şi transporta la depozit pentru reutilizare.
9. Se demontează căpriorii de scaun, care sunt rigidizaţi de scaun prin dispunerea cleştilor. Se utilizează tesle pentru scos cuie şi ranga pentru scoabe.
Observaţie: se recomandă lucrul pe podine la desfacerea elementelor aflate la înălţime (în cazul acoperişurilor cu panta mare).
10. Se rigidizează provizoriu popii cu scânduri pentru a putea trece la desfacerea panelor în condiţii de siguranţă.
11. Pentru aceasta se vor folosi scânduri de pe şantier care vor fixa prin cuie popii.
12. După ce popii sunt rigidizaţi suplimentar, se demontează contrafişele care fixează panele de popi.
13. Materialul lemnos rezultat din desfacerea şarpantei se coboară bucată cu bucată, când este cazul, sau în legături cu ajutorul frânghiei şi scripetelui, evitând aglomerarea spaţiului de lucru şi supraîncărcarea podului.

14. Ordinea operaţiilor de demontare se va stabili în conformitate cu caracteristicile construcţiilor respective astfel încât operaţiile de tăiere sau sudare a unor ansambluri nedemontabile să nu creeze pericolul de aprindere a elementelor combustibile ale construcţiei.
15. Se interzice lucrul cu foc deschis la distanţe mai mici de 3 m faţă de elementele sau materialele combustibile PAS (carton sau pânză bitumată, poliester, lemn etc.) fără luarea măsurilor de protecţie specifice (izolare, umectare, ecranare etc). Zilnic, după terminarea programului de lucru acoperişul se curăţă de resturile şi deşeurile rezultate. Materialele şi substanţele combustibile se depozitează în locuri special amenajate, fără pericol de producere a incendiilor.
16. Pe timpul executării lucrărilor la şarpante şi învelitori combustibile este interzis focul deschis sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevăzute şi asigurate cu protecţiile necesare.
17. La executarea lucrărilor la învelitori pe timp friguros se interzice curăţirea de zăpadă şi gheaţă a acoperişurilor cu foc deschis.
18. Fiecare şantier trebuie să fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:
-	găleţi   de   tablă   vopsite   în   culoarea   roşie   cu   inscripţia   "Găleată   de   incendiu   "nr.
	   buc. 2
· lopeţi cu coadă	buc. 2
· topoare târnăcop cu coadă	buc. 2
· căngi cu coadă	buc. 2
· răngi de fier	buc. 2
· scară împerechere din trei segmente (numai la construcţii etajate)	buc. 1
· ladă cu nisip de 0,5 mc	buc. 1
· stingătoare portabile de tip prevăzute în tabela din dotare	buc. 2
· stingătoare carosabile cu spumă chimică dioxid de carbon adecvate lucrărilor
de construcţii sau unde se depozitează materiale la a căror stingere se folosesc astfel de
mijloace	buc. 2
9. LISTA REGLEMENTĂRILOR CONEXE

	1
	
	Leqea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.

	

	
	

	2.
	NE 012-99
	Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat.

	3.
	C. 172-85
	Instrucţiuni tehnice pentru prinderea şi montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor şi pereţilor.

	4
	C. 56 - 85
	Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.

	5.
	ME 005 -97
	Normativ privind postutilizarea ansamblurilor,   subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. Intervenţii la învelitori şi acoperişuri (terase şi şarpante).

	6
	Ordin MLPAT nr. 9/N/15.03.93
	Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/15.03. 1993.

	7
	Anexa 3 la HG nr. 2618/8. VI 94
	Regulament privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, anexa nr. 3 la H.G. nr. 2618/08 VI 1994.

	8.
	
	Legea mediului nr. 137 din 1996.

	

	
	


	9.
	ST AS 29 7/1 -88
	Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale.

	10
	STAS 297/2-88
	Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări.
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II. REALIZARE ACOPERIŞ TIP ŞARPANTĂ DIN LEMN
1 .GENERALITĂŢI
Prezentul caiet desarcini se referă la realizarea unui acoperiş tip şarpantă din lemn ecarisat cu învelitoare din ţiglă.
Se vor respecta instrucţiunile producătorilor legate de tehnologia de punere in opera, inclusiv ordinea operaţiilor de montaj. In cazul in care instrucţiunile producătorilor sunt in contradicţie cu legislaţia in vigoare sau cu documentele contractuale se vor se vor cere beneficiarului clarificări înainte de inceperea lucrărilor.
2.MATERIALE SI PRODUSE
2.1. Materiale si produse
Principalele materiale sunt:
-lemn ecarisat de răsinoase pentru popi, tălpi, contrafise, pane, căpriori, clestisi, cosoroabe.
-buloane M12, scoabe metalcie F10 si cuie 6*250.
2.2.Standarde si normative
STAS856 n 71 Construcţii din lemn. Prescripţii pentru proiectare.
STAS94286 Cherestea de răsinoase. Dimensiuni nominale
STAS 194986 Cherestea de răsinoase. Clasa de calitate.
STAS145180. şuruburi cu filet pentru lemn.
STAS211181. Cuie din sârmă de otel.
Normativ C4686.  Instrucţiuni tehnice pentru prevenirea si combaterea buretelui de casă la
materialele lemnoase folosite în construcţii.
Normativ C5685 , Normativ pentru verificarea calitătiii recepţia lucrărilor de construcţii.
-Legea 50/1991 modi ficata de legea 453-2001 cu privire la Autorizarea de Consntructie;
-Legea  10/1995 cu privire la calitatea in construcţii, inclusiv corecturile tehnice si prescripţiile
de aplicare;
-Legea 137/1995 cu referire la protecţia mediului;
-Legea 90/1996 pentru protecţia si securitatea muncii, inclusiv Normele specifice si completata
cu Legea 177/2000 ;
-OG nr. 60/1997 -Privind apărarea împotriva incendiilor, aprobat prin Legea 212/1997;
-Dispoziţia generala de ordine interioara privind prevenirea si stingerea incendiilor -DGPSI 001
, aprobata cu ordinul M.l. nr. 1023/1999;
-Dispoziţia generala privind instruirea in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor-DGPSI 002.
aprobata cu ordinul M.l. nr. 1080/2000 ;
-Regulamentul privind  protecţia si igiena muncii in construcţii, aprobat cu ordinul  MLPAT nr.
9/N/1993;
-Norme generale de protecţia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protecţiei ociale in
colaborare cu Ministerul Sănătăţii in anul 1996 ;
-Norme generale cu privir la   prevenirea si stingere  incendiilor, aprobate cu ordinul   M.l. nr.
775/1998;
-HOTĂRÂREA NR 273 din 14 iunie 1994 cu   modificările si   completările ulterioare   privind
aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente acestora;
-C 140-86 -Normativ pentru executarea lucrărilor din beton si beton armat.;
-C-1 7-82 -Instrucţiuni tehnice privind compoziţia si prepararea mortarelor de zidărie si tencuiala;
-C34-88 -Normativ pentru alcătuirea si executarea invelitorilor la construcţii;
-C 107-82 -Normativ pentru proiectarea si executarea lucrărilor de izolaţii tehnice la clădiri;
-P 122-89 -Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica la clădiri cilvile,
social- culturale si tehnico-adrninistrative;
-C47-86 -Instrucţiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse din sticla;
-C56-86 -Normativ pentru verificarea calităţii si recepţia lucrărilor de construcţii si instalaţii
aferente, impreuna cu instrucţiunile de aplicare;
-Regulament privind protecţia si igiena munci i in construcţii;
-P 118-89    -Norme tehnice privind proiectarea masurilor de protecţie la foc a    construcţiilor
(completate si modificate cu decizia ICCPDC nr.1 1/1988 si or.MLPAT nr.29N/1 996);
-CE 1 -95 -Normativ privind proiectarea clădirilor din punct de vedere al cerinţei de siguranţa
inexploatare:
-NE 001-96 -Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subţiri;
-C 16-84 -Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrări lor de construcţii si a
instalaţiilor aferente;
-C 17-82 -Instrucţiuni tehnice privind compactarea si prepararea mortarelor din zidărie si tencuiala ;
-GT 041-02 Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor si pardoselilor clădirilor civile;
-GE 025-97 -Ghid pentru refacerea etanşeităţii rosturilor la clădiri civile cu faţade realizate
din panouri mari prefabricate din beton armat;
-P 130-99 -Normativ privind urmărirea in timp a construcţiilor;
-C 149-87 -Instrucţiuni tehnice privind procedee de remedierea defectelor pe elemetele din
beton si beton armat;
-C 167-77 -Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si păstrare a cârtii
tehnice a construcţiilor;
-C 300-94 -Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de
construcţii si instalaţii aferente acestora;
-C 56-75 Normativ pt. verificarea calităţii lucrărilor de construcţii si instalaţii aferente   (Bui.
Constr.Nr.4/76);
-H.G. Nr. 273 din 14 iunie 1994 prvind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrări lor
de construcţii si instalaţii aferente acestora;
In măsura posibilului si in interesul lucrării constructorul se va alinia la noile norme, cu toate
consecinţe le ce decurg din acestea.
STAS 982411-87 Trasarea pe teren a construcţiilor;
3.LIVRARE. DEPOZITARE. MANIPULARE
Materialul lemnos livrat în scopul confecţionării elementelor de şarpantă trebuie să satisfacă
condiţiile de calitate prevăzute în standardele în vigoare, enumerate mai sus.
De asemenea depozitarea si manipularea se va face astfel încât să se evite deteriorări cauzate de
umezeală întrucât umiditatea maximă admisă pentru pane, tălpi,  cosoroabe, astereala este
maximum 20%.
Se va examina specia lemnului folosit si calitatea de prelucrare a pieselor precum si dimensiunile
si deformatiile elementelor.
4.EXECUTIA LUCRĂRILOR
La executarea lucrărilor de şarpantă se vor urmări următoarele etape principale de execuţie.
1.Relevarea cu exactitate a elementelor de structură (pereţi, rigle, centuri) pe care reazemă
şarpanta. în acest sens se verifică deschiderile, axarea buloanelor de prinderea cosoroabelor şi
tălpilor. Buloanele si dornurile vor fi montate in goluri practicate in prealabil prin pregăurire.
2.în urma acestor măsurători se execută la sol şabloane pentru fiecare tip de scaun pe care se vo
ransambla provizoriu elementele şarpantei.
3.Montarea elementelor componente la poziţia din proiect cu respectarea tuturor detaliilor din
planşele de execuţie si a normativelor si STAS urilor indicatela cap.2.
Streaşină se va executa din interior astfel:
-se va prinde in cuie de fiecare căprior un cadru sub forma de L format din doua scânduri: -de cadrul sub forma de L se vor prinde in cuie doua sipci (3x5cm), una langa perete si
una la capătul căpriorului;
-de sipci se va prinde in cuie streaşină;

Toatei elementele strasinii (cadrul sub foma de L, sipcile, scândurile de la streaşină) se vor trata
antiseptic si ignifug inainte de montaj.
Parazapezii se vor monta pe doua rânduri.
Toate elementele  din  lemn  vor fi tratate  cu  materiale  antiseptice  si  ignifuge  atestate de
Comandamentul Trupelor de Pompieri si de către persoane atestate pentru astfel de operaţii.
4. După terminarea acestor lucrări se va solicita prezenta proiectantului, executantului si Inspecţiei
de Stat în Construcţii pentru încheierea fazei determinante.
Invelitoare, jgheaburi si burlane
Strat suport invelitoare
Suportul invelitorii  nu trebuie sa depăşească abaterile de la planeitate sub dreptarul de 3 m - de 5mm in lungul pantei si 10 mm perpendicular. Astereala din scândura sa aibă rosturile de maxim 2.
Invelitoare
Aşezarea rândurilor in sfoara, pe linii orizontale paralele cu poala, abaterea de 1cm/m si maxim
5cm pe lungimea versantului.
Prinderea obligatorie pe suport in câmp la fiecare al patrulea rând iar pe extremităţi se prinde
fiecare bucata.
Ţiglele trebuie sa realizeze o rezemare completa. Coamele se etanseaza si fixarea cu mortar de
ciment.
Ţiglele si coamele trebuie sa fie intregi cu ciobituri de maxim 2 mm din margine.
Lucrări de tinichigerie
Jgheaburile sa aibă panta de minim 0.5 la suta si se aseaza la minim 1 cm si maxim 5 cm sub linia de picătura. îmbinarea si racordul jgheaburilor la burlane se face prin cositorire. Cârligele se vopsesc anticorosiv. Glafurile cu panta sub 7 la suta se vor cositori la falturi. Cârligele pentru jgheaburi care se prind in astereala sa fie inglobate la nivelul acestora fara denivelări.
Tinichigerie Standarde si Normative de referinţa
C 37-88 Normativ privind alcătuirea si executarea invelitori lor la construcţii
STAS 2389 Construcţii civile, industriale si agricole. Jgheaburi si burlane Prescripţii de proiectare
si alcătuire
STAS 3303/2 Construcţii civile, industriale si agricole. Pantele invelitorilor. Prescripţii de proiectare
Condiţii de calitate
Nu se admit interspatii prin care sa se vadă lumina din exterior iar elementele constructive sa îndeplinească functi le de îndepărtare a apelor pluviale si etanşeitatea la ape, vânt, ploaie sau zăpada viscolită.
Invelitoarea propriu-zisa va fi in concordanta cu detaliile proiectate (pante, prinderi, dolii, coame.
străpungeri). Invelitoarea trebuie sa aibă corect executate lucrări le de tinichigerie (sort, dolii, păzii,
jgheaburi, burlane).
Se va respecta tehnologia de aplicaţie a hidroizolatie (suprapuneri, pante, sens) prevăzute in
specificaţiile tehnice in vigoare pentru hidroizolatii.
Recepţia lucrărilor de invelitoare se va face conform specificaţiilor tehnice in vigoare pentru fiecare
tip de invelitoare in parte.
Materiale
Materialele folosite vor fi cele indicate in proiect ui tehnic, caietul de sarcini si in dispoziţiile de şantier apărute pe parcurs si comunicate de proiectant si beneficiar. Manipularea si transportul materialelor si echipamentelor se va face conform instrucţiunilor producătorilor. La recepţia pe şantier se asigura o inspecţie prompta a materialelor si echipamentelor pentru a se asigura conformitatea calităţii si cantităţii. Se va preveni murdărirea, deteriorarea sau descompletarea

materialelor sau echipamentelor.
Depozitarea si protecţia se vor face in conformitate cu instrucţiunile producătorului.
Atunci când din motive intemeiate este necesara înlocuirea unui material sau echipament cu altul
decât cel prevăzut in proiect, se va intocmi o cerere către beneficiar cu cel puţin 5 zile înainte de
data stabilita pentru începerea lucrărilor.
Garanţia pentru produsul înlocuit va fi cel puţin egala cu cea pentru produsul iniţial. Toate
materialele si echipamentele propuse ca inlocuitor vor fi agrementate conform normelor in vigoare.
Date si condiţii privind execuţia Invelitoarea
Invelitoarea clădirii se revizuieşte prin înlocuirea totala. Se vor folosi ţigle de aceeaşi tip si
dimensiune cu cea existenta.
Ventilaţia acoperişului se realizează in mod natural.
Tinichigerie
Jgheaburile si burlanele vor fi de secţiune circulara si cu dimensiuni normale, obişnuite. Jgheaburile vor avea lungimi de max. 10 m măsuraţi fata de un punct de racord la burlan si vor fi intrerupte prin rosturi de dilatatie executate cf. specificaţii furnizor. Nu se admit jgheaburi continue la care dilatarea nu poate fi controlata si riscul de deteriorare prin cedarea îmbinărilor este majorat. Jghiaburile si burlanele sunt de tip normal.
5.MASURI DE PROTECŢIE A LEMNULUI PRIN IGNIFUGARE
I.	Prevederi generale:
1.1.	Condiţii generale privind produsele ignifuge
1.1.1.	Pentru ignifugarea materialelor si elementelor de construcţii combustibile este obligatorie
utilizarea numai a produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri si - după caz -cu
agrement tehnic.
1.1.2. Produsele  ignifuge  vor fi  avizate  de  Ministerul  Sănătăţii  asupra toxicităţii.
1.1.3. Producătorii si, după caz, furnizorii produselor ignifuge sunt obligaţi sa livreze numai produse corespunzătoare standardului de firma sau normei interne si sa obţină avizul Comandamentului Trupelor de Pompieri si agrementul tehnic pentru produsele noi sau modificări ale caracteristicilor produselor existente.
1.1.4 După tratarea cu produse ignifuge a lemnului, materialelor si produselor pe baza de lemn
(placi din  aşchii de lemn, placi din fibre delemn etc.) si   a   materialelor textile trebuie sa se
reducă posibilitatea acestora de a se aprinde uşor si de a arde in continuare.
1.1.5. întrucât prin ignifugare se întârzie aprinderea materialelor combustibile dar nu se elimina
posibilităţile de ardere a materialelor protejate, pot fi luate si alte masuri de protecţie contra
incendiilor.
1.2.	Condiţii referitoare la personalul de execuţie
1.2.1. Lucrările de ignifugare vor fi executate de personal instruit si atestat in acest scop, cu respectarea stricta a instrucţiunilor de utilizare elaborate de producător (tehnologie de aplicare, consum specific s.a.).
1.3.	Obligaţii pentru executant si beneficiar
1.3.1. Executantul lucrărilor de ignifugare este obligat sa certifice calitatea ignifugării executate, prin buletine de încercare eliberate de laboratoare autorizate.
1.3.2. La recepţia lucrărilor, beneficiarul este obligat sa verifice buletinele de încercare si asigurarea condiţiilor de eficienta.
II.	Ignifugarea materialelor si produselor din lemn sau pe baza de
lemn
2.1. Condiţii de pregătire a suprafeţelor
2.1.1. Pregătirea suprafeţelor in vederea aplicării produselor ignifuge de suprafaţa are in
vedere:
— curăţarea suprafeţelor (de praf, noroi, var, vopsea sau impurităţi, inclusiv protecţii ignifuge
anterioare), prin periere, răzuire etc. ;

—	chituirea cu masa de şpaclu (realizata din produsul ignifug respectiv si praf de creta) a tuturor
crăpaturilor, îmbinărilor si golurilor existente pe suprafeţele ce se protejează.
2.1.2.	Pentru ignifugarea prin impregnate, materialul lemnos trebuie sa îndeplinească următoarele
condiţii:
· sa fie decojit (sa nu aibă la suprafaţa coaja);
· sa nu fie tratat in profunzime sau la suprafaţa cu substanţe chimice care sa împiedice pătrunderea produsului ignifug in masa materialului.
2.1.3.	Pentru asigurarea unei bune protecţii, umiditatea materialului înainte de ignifugare nu
va depăşi 18 % in cazul protecţiei de suprafaţa cu produse ignifuge si 25 % in cazul ignifugării in
profunzime prin impregnare. La lambriuri si alte elemente decorative pentru amenajări
interioare, umiditatea lemnului înainte de ignifugare nu va depăşi 10 % pentru a evita apariţia
rosturilor după
usca
re.
2.2.Condiţii   de   aplicare   a    produselor
ignifuge
2.2.1.	La alegerea produselor ignifuge si a procedeelor de ignifugare se au in
vedere :
· esenţa materialului si particularităţile de impregnare ale acestuia
· condiţii specifice in care este utilizat materialul (in interior sau exterior)
i
—	dispunerea vizibila sau nevizibilă a materialului, precum si rolul acestuia in construcţii (de
rezistenta, finisaj, decorativ etc).
2.2.2.	Lucrările de ignifugare se executa in spatii in care se asigura temperatura de minim
+10°C.
2.2.3. Produsele ignifuge pe baza de apa nu se aplica in cazul suprafeţelor pe care au loc condensări sau suprafeţe ce nu sunt ferite de precipitaţii, care necesita sa fie spălate periodic etc. In aceste cazuri se pot folosi produse ignifuge de impregnare solubile in apa, daca suprafeţele respective sunt protejate prin inisări peliculogene (vopsele, emailuri, etc.) rezistente la apa.
2.2.4. Protecţia ignifuga a suprafeţelor exterioare ale construcţiilor si a celor prevăzute la art. 2.2.3. se realizează prin produse ignifuge rezistente la apa, avizate ca atare.
2.2.5. Aplicarea produselor ignifuge de suprafaţa se face numai după prelucrarea definitiva a elementelor de construcţie, nefiind admise ulterior nici un fel de prelucrări care sa îndepărteze stratul ignifug de la suprafaţa (rindeluire, secţionare, cioplire, despicare etc).
2.2.6. Aplicarea produselor ignifuge pe suprafaţa poate fi făcută atât asupra produselor înainte de montare, cat si asupra construcţiei deja executate.
In primul caz, deteriorările straturilor ignifuge provocate prin manipulare vor fi rectificate prin tratarea suplimentara a suprafeţelor după montare, iar in al doilea caz este recomandabil a se aplica ignifugarea pe măsura realizării lucrărilor, pentru a se asigura o acoperire cat mai completa a întregii suprafeţe lemnoase care intra in construcţie.
2.2.7. Ignifugarea prin impregnare se realizează pe lemnul fasonat in dimensiunile de utilizare. In cazul in care pe şantier, la montaj, apare necesitatea unor mici prelucrări, zonele respective vor fi reignifugate cu acelaşi produs, aplicat cu pensula pana la realizarea consumului specific stabilit de producător.
2.2.8. Operaţia de ignifugare prin impregnare se executa numai in instalaţii speciale.
2.2.9. Utilizarea in producţie a materialului lemnos ignifugat prin impregnare se face după uscarea acestuia in condiţiile de montare in construcţie.
2.2.10.	La expirarea perioadei specificate de producător pentru menţinerea calităţii in timp a
ignifugării (de suprafaţa, prin impregnare) este obligatorie reignifugarea întregii suprafeţe protejate
anterior, respectiv a întregului material ignifugat prin impregnare.
2.3. Tehnologia de aplicare
2.3.1.	Calitatea lucrărilor de ignifugare este condiţionată de respectarea stricta a tehnologiei de
aplicare a produsului si a consumului specific, stabilite de producător.
2.3.2.	In cazul  produselor ignifuge la care se utilizează aplicarea a doua sau mai multe

componente se vor respecta consumurile specifice pentru fiecare componenta in parte.
2.3.3   Consumul de produs ignifug se determina in funcţie de suprafaţa totala desfăşurată a
elementelor de construire ce urmează sa fie tratate ignifug, ţinând seama si de pierderi.
2.3.4. Suprafeţele ignifugate pot fi acoperite cu vopsea pe baza de ulei, emailuri alchidice,
vinarom etc, numai daca încercarea la foc a fost efectuata cu aceste tipuri de finisaje si daca
exista specificaţii in acest sens din partea producătorului.
2.4.	Ignifugarea de suprafaţă
2.4.1.	Aplicarea produselor ignifuge de suprafaţa se face conform prevederilor din STAS
9302/4.
2.4.2.	Aplicarea produselor ignifuge de suprafaţa se poate face cu pensula sau prin
pulverizare.
2.4.3 Aparatele utilizate pentru  pulverizare sunt de tipul Vermorel,  Calimax sau  pistol de
pulverizare.
2.4.4.   Produsele   ignifuge   de   suprafaţa  se  aplica   strict   in   conformitate  cu   instrucţiunile
producătorului, in straturile stabilite, respectând intervalele de timp de uscare.
2.5.	Ignifugarea prin impregnare
2.5.1. Protecţia prin ignifugare in profunzime a lemnului prin impregnare se realizează prin unul din următoarele procedee :
· la presiuni diferite de cea atmosferica, conform STAS 9302/2 ;
· la presiune atmosferica, conform STAS 9302/3 ;
2.6.	Condiţii de livrare, transport, recepţie si păstrare a produselor ignifuge.
2.6.1. Produsele ignifuge se livrează de către producător in ambalaje închise etanş, conform standardului de firma sau normei interne.
2.6.2. Ambalajele vor purta etichete pe care se vor specifica: denumirea si adresa producătorului, denumirea produsului, standardul de firma sau norma interna, lotul, data fabricaţiei, termenul de garanţie, masa neta.

2.6.3. La livrare se vor pune la dispoziţia beneficiarului certificatul de calitate si instrucţiunile de aplicare a produsului.
2.6.4. Transportul produselor ignifuge pe baza de apa se face fără ca temperatura sa coboare sub 5° C, iar a celor pe baza de solvent, neexpuse surselor de radiaţie termica. Produsele vor fi protejate contra apei.
2.6.5.	Pentru recepţia produselor ignifuge se vor verifica condiţiile de admisibilitate prevăzute de
standardele de firma sau normele interne.
2.6.6.	înainte   de   recepţie   se   va   verifica   integritatea
ambalajelor.
2.6.7. Produsele ignifuge se păstrează închise etanş, pana la întrebuinţare, in ambalajele originale ale producătorului.
2.6.8. Daca termenul de garanţie a fost depăşit prin depozitare, utilizarea produsului ignifug este admisa numai cu avizul producătorului.
2.6.9. Produsele ignifuge se păstrează in locuri ferite de ploaie sau de acţiunea directa a soarelui, precum si de îngheţ, la o temperatura de +5°C...+30°C, de preferinţa in magazii uscate.
3.6.7. Soluţiile ignifuge se livrează gata preparate de producător. Cu avizul producătorului, acestea pot fi preparate si la locul de utilizare, de către cel care le aplica.
2.7.	Masuri de protecţia muncii
2.7.1. La prepararea si aplicarea produselor ignifuge, se vor respecta regulile si masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor si de protecţia muncii prevăzute in standardele de firma sau normele interne, precum si Normele de protecţie a muncii.
2.7.2. Pe timpul lucrărilor de ignifugare se vor avea in vedere si următoarele masuri generate :
—	La prepararea si aplicarea produselor ignifuge de suprafaţa se vor utiliza ochelari de protecţie
pentru a feri ochii de atingerea vătămătoare cu stropi de soluţie, care pot avea un caracter
puternic alcalin.
—	Pe timpul lucrului se va folosi îmbrăcăminte de protecţie, cizme si mănuşi de
cauciuc.

· După terminarea lucrului se vor spăla mâinile si apoi se vor unge cu o alifie protectoare (de exemplu pe baza de lanolina).
· Legaturile furtunului la compresor vor fi etanşe, executate conform normelor tehnice.

2.7.3. La ignifugarea prin impregnare la presiune se vor respecta masurile de protecţia muncii prevăzute de instrucţiunile in vigoare pentru folosirea instalaţiilor sub presiune.
2.7.4. Executantul lucrărilor de ignifugare, inclusiv pregătirea soluţiilor de ignifugare vor respecta normele specifice de protecţia muncii si prevenirea incendiilor corespunzătoare condiţiilor si locului unde se desfăşoară aceste activităţi.
2.8.	Recepţionarea si controlul lucrărilor de ignifugare
2.8.1.	Verificarea calităţii protecţiei prin aplicarea pe suprafaţă a produselor ignifuge consta in :
· verificarea integrităţii si uniformităţii peliculei de protecţie, care se face pe întreaga suprafaţa tratata ;
· verificarea cantităţii de produs ignifug utilizata, calculata conform art. 2.3.3.

2.8.2. Lucrarea se considera corespunzătoare daca pelicula de protecţie este continua si uniforma si daca s-a realizat consumul specific indicat in standardul de firma sau norma interna a produsului respectiv.
2.8.3. Verificarea calităţii impregnării se face prin controlul absorbţiei de soluţie si adâncimii de pătrundere a acesteia, precum si prin controlul soluţiei de impregnare conform STAS 9302/2 si STAS 9302/3.
2.8.4. In vederea recepţionării lucrărilor de ignifugare, la cererea executantului, se pot executa încercări conform standardelor in vigoare (STAS 652), de către laboratoare autorizate.
2.8.5. Epruvetele pentru încercări se vor pregăti si vor avea caracteristicile prevăzute in standardele de metoda. Pregătirea epruvetelor se va executa sub supravegherea beneficiarului lucrării, concomitent si in aceleaşi condiţii cu cele utilizate in obiectivul protejat.
2.8.6.	Epruvetele se ambalează,	in prezenta reprezentantului beneficiarului, fără a se
deteriora stratul ignifug, se sigilează si se etichetează.
Pe eticheta se vor specifica: denumirea obiectivului unde s-a efectuat lucrarea materialului ignifugat, denumirea produsului ignifug, data aplicării, modul de aplicare, denumirea executantului.
2.8.7. Epruvetele vor fi însoţite de un proces verbal de recepţie provizorie (conform modelului din anexa) din care sa rezulte ca acestea au fost pregătite de către executant in prezenta beneficiarului, precum si de documentaţia privind produsul utilizat (certificat de calitate, aviz de expediţie de la producător pentru întreaga cantitate de produs).
2.8.8. Laboratorul care executa încercările va elibera buletin de încercare conform standardului de metoda.
2.8.9.	Pentru avizarea produselor ignifuge, precum si la cererea beneficiarului, se executa
încercări de laborator pentru încadrare in clasa de combustibilitate (STAS 7248, STAS 11357).
2.9.	Prezervarea elementelor, subansamblelor si a construcţiilor din lemn împotriva biodegradării
2.9.1 La execuţia si in exploatarea construcţiilor din lemn trebuie sa se respecte următoarele
norme tehnice care reglementează masuri de protecţie biologica si împotriva elementelor de
construcţie de lemn:
—	" Normativ privind prevenirea si combaterea buretelui de casa la materialele lemnoase
folosite in construcţii" - C46-86;
-" Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate in construcţii" - C58-96;
· " Norme tehnice de proiectare si realizarea construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului"-P118-83;
· " Hotărâre privind unele masuri pentru îmbunătăţirea activităţii de prevenire si stingere a incendiilor" - H.G. nr.51/1992.
6.VERIFICAREA EXECUŢIEI SI RECEPŢIEI
La şarpante se va verifica:
a)corespondenta tipului de şarpantă cu aceea din proiect;
b)dimensiunile elementelor şarpantei, distanta dintre ferme,materialefolosite, poziţia si alcătuirea îmbinărilor, inclusiv a accesoriilor;
c)încadrarea pantelor realizate în prevederile stabilite prin proiect;

d)suruburile sic uiele să fie bine strânse, bătute si distribuite conform indicaţiilor din proiect; e)rezemarea si fixarea panelor de ferme si înnadirea căpriorilor să fie realizate conform detaliilor din proiect; f)executarea ignifugării şarpantelor, conform normelor P.S.I.
7.MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII IN PREVENIREAINCENDIILOR
Normele de tehnica securităţii munciii deprevenirea incendiilor vor fi obligatoriu respectate în
următoarele fazede execuţie:
-încărcarea, descărcarea, transportul, manipularea si depozitarea materialelor lemnoase.
-utilizarea uneltelor manuale în execuţia şarpantei folosirea mijloacelor individuale de protecţie a
muncii respectarea măsurilor necesare pentru lucrul la înălţime măsuri de prim ajutor în caz de
accidentare.
Masuri de protecţia muncii
In cadrul proiectului au fost respectate normele de protecţia muncii in vigoare.
Construtorul (in execuţie) si beneficiarul (in exploatare) vor respecta prevederile următoarelor acte
normative:
Normele republicane de protecţia muncii aflate in vigoare. Normele specifice de protecţia muncii
aflate in vigoare.
Normele spec fice de securitate a muncii pentru lucrările de instalaţii tehnico-sanitare din 1996.
Aceasta enumerare a normativelor nu este I imitativa, executantul si beneficiarul urmând a le
completa si cu alte masuri specifice pe care le vom considera necesare, fiind direct răspunzători
de neluarea lor.
Soluţiile proiectate au avut in vedere asigurarea condiţiilor necesare din punct de vedere al
protecţiei muncii, atât in execuţie cat si in exploatare.
Execuţia va fi făcuta de personal calificat sub asistenta tehnica a furnizorului si a proiectantului pe
faze de lucrări.
Constructorul (in execuţie) si beneficiarul (in exploatare) vor lua orice măsura, care sa prevină
producerea unor accidente de munca, fiind direct răspunzători de acest lucru.
Organizarea de şantier
Prin proiectul de organizare de şantier intocmit de unităţile de construcţii - montaj se vor preciza
masurile cu privire la accesul in şantier a utilajelor, circulaţia auto, transportul materialelor,
organizarea depozitelor de şantier.
Şantierul se va delimita de locurile publice din zona prin    imprejmuire si efectuare a pazei
permanente precum si controlul persoanelor care intra in şantier.
Se vor amenaja locuri speciale pentru aprovizionarea şantierului cu energie electrica,  apa
tehnologica si daca este posibil potabila.
Se vor plasa tăbliţe, indicatoare in locuri periculoase.
Proiectul de organizare de şantier va cuprinde toate masurile necesare desfăşurării execuţiei in
bune condiţii, fara pericol de accidente si avarierea unor reţele, prin dezafectarea,  mutarea,
devierea, sau scoaterea temporara din funcţiune a reţelelor aflate pe amplasament respectiv in
imediata vecinătate a şantierului.
Recepţia si întreţinerea construcţiei
Beneficiarului, in calitate de investitor si utilizator al construcţiei ii revine obligaţia de a asigura recepţia lucrărilor pe parcurs si la terminarea lor, de a asigura intocmirea cârtii tehnice a construcţiei, conform normelor tehnice aflate in vigoare. De asemenea, beneficiarului ii revine obligaţia de folosire a construcţiei in conformitate cu instrucţiunile prevăzute in cartea tehnica, de a

efectua urmărirea comportării in timp a construcţiei si de efectuare la timp a lucrărilor de întreţinere si reparaţii ori de cate ori este necesar.
Se vor face revizii periodice care constau in examinarea sistematica si atenta a construcţiei in ansamblul ei si a elementelor componente, in scopul depistării defectelor care ar putea periclita exploatarea sau rezistenta construcţiei. In afara termenelor de revizii periodice care se vor stabili anticipat, de către serviciul de întreţinere, este necesar sa se execute revizii suplimentare si anume: in primele sase Iun si după darea in exploatare, in caz de accidente importante la instalaţiile montate pe construcţie, in caz de supraîncărcări, explozii, cutremure, alunecări de teren. incendii, tasarea fundaţiilor.
Urmărirea comportării in timp
Lucrarea care face obiectul prezentei documentaţii va fi supusa unei urmăriri curente in timp conform prescripţii lor normativului republ ican P 130/1988- Norme metodologice privind urmărirea comportării construcţiilor, inclusiv supravegherea curenta a stării tehnice a acestora in scopul asigurării stabilităţii, rezistentei si siguranţei in exploatare a construcţiei ca si a Regulamentului privind urmărirea comportării in exploatare, intervenţiile in timp si post utilizare a construcţiilor IGR 76697. Programul tine seama de prevederile Normei C 167-95 in ceea ce priveşte utilizarea construcţiei strict pentru procesul funcţional stabilit prin proiect.
Aceasta urmărire se va face cu personal de specialitate, de către beneficiar care va identifica toate deformatiile, avariile si degradările care s-au produs in exploatare normala sau ca urmare a fenomenelor naturale.
Organele de revizie si control nominalizate prin decizie interna au obligaţia sa observe atent starea construcţiei si sa stabilească masurile ce trebuie luate pentru remedierea, supravegherea si înscrierea in planurile de reparaţii periodice si operative ale beneficiarului.
ORICE MODIDFIICARI STRUCTURALE SAU NESTRUCTURALE SE VOR EFECTUA NUMAI CU ACORDUL SCRS AL PROI ECTANTULUI SAU PE BAZA UN El EXPERTIZE TEHNICE DE SPECIALITATE TN CON FORMITATE CU ACORDUL BENEFICI ARULUI.
Întocmit
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ANEXAI
CAIEI DE SARCINI
[bookmark: _GoBack]Pentru execuţia lucrărilor aferente obiectivului de  investiţii “LUCRĂRI DE REPARATII( ÎNLOCUIRE ȚIGLĂ) ACOPERIŞ” LA CLĂDIREA DE FARMACOLOGIE,STR. REGIMENT 13 CĂLĂRAȘI NR.3, TIMIŞOARA

Beneficiar:	UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ”VICTOR BABEȘ” DIN TIMIȘOARA, P-ța Eftimie Murgu nr. 2, Timișoara.
Pentru eliminarea riscului de neindeplinire a contractului aferent obiectivului de investiţii “LUCRĂRI DE REPARATII( ÎNLOCUIRE ȚIGLĂ) ACOPERIŞ” LA CLĂDIREA DE FARMACOLOGIE,STR. REGIMENT 13 CĂLĂRAȘI NR.3, TIMIŞOARA
,
se impune următoarele cerinţe minime privind;
I.	Capacitatea tehnica si/sau profesionala
l.Resurse Umane
Ofertantul va prezenta;
o declaraţie ,pe propria raspundere,privind asigurarea cu personalul de execuţie necesar îndeplinirii    contractului,astfel incit sa fie acoperite toate lucrările cuprinse in caietul de sarcini. Ofertantul va asigura;
a.	Un responsabil tehnic cu execuţia atestaţi pentru executarea lucrărilor de construcţii civile
in conformitate cu Legea 10/1995 si a Ordinului 777/2003.
Se vor anexa:
-    certificat de atestare RTE insotit de legitimaţie ,valabila la data limita de depunere a
ofertelor, certificat /atestat echivalent pentru experţii străini jar in momentul semnării contractului vor
prezenta documentele recunoscute si de autorităţile romane .conform Art.23 din Instrucţiunea
ANRMAPnr. 1/2013.
Declaraţie /i de disponibilitate Cerinţa răspunde nevoii de asigurare a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor stabilite prin documentaţia    tehnica..    Conform    prevederilor    Legii    nr.10/1955    privind    calitatea    in construcţii,executantul lucrărilor are obligaţia de a realiza lucrările sub supravegherea  unor responsabili tehnici cu execuţia atestaţi.
b.	Responsabil SSM in conformitate cu Legea 319/2006
Se vor anexa;
Dovezi care sa ateste calificarea in domeniul Securităţii si Sănătăţii in Munca , conform
legislaţiei in vigoare
Declaraţie de disponibilitate Conform Legii nr.   319 din 14 iulie 2006 a securităţii si sănătăţii in munca actualizata ,se impune respectarea normelor de sănătate si protecţia muncii in cadrul şantierului ,motiv pentru care este necesara desemnarea unui Responsabil SSM. 2.Mijloace fixe si dotări tehnice necesare




Ofertantul trebuie sa facă dovada ca dispune in dotarea proprie/de Ia terţi /orice alta forma de
dispoziţie de următoarele utilaje;macara planseu 0,5TF,nacela autoridicatoare 21-6 sau 2K-1 cap03,-06TF si bob elevator mobil cu electromotor de4,5kw
Ofertantul va prezenta o declaraţie referitoare la utilajele ,de care dispune pentru indeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări.
II.	Standard de asigurare a calităţii
Ofertantul va prezenta documente /certificate emise de organisme independente ,prin care se atesta ca are implementate standarde de asigurare a calităţii ,conform ISO900l/echivalent,valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Solicitarea este inserata in cerinţele necesar a fi indeplinite de către operatori economici,avand in vedere complexitatea lucrărilor care urmează a se executa ,complexitatea care presupune o buna organizare ,un sistem de control bine pus la punct. Implementarea sistemul IOS9001 asigura autoritatea contractanta ca operatorii economici au un sistem de control al calităţii corespunzătoare.
III.	Standarde de protecţia mediului
Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente ,prin care se atesta ca are implementate standarde de protecţia mediului conform ISO 14001/echivalent ,valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Implementarea sistemului ISO 14001 asigura autoritatea contractanta ca operatorii economici au un sistem care permite integrarea protecţiei mediului in viata cotidiana .
IV.	Executantul are obligaţia sa indeparteze de pe şantier molozul rezultat din demolarea
şarpantei ,lemn,tigla si mizeria din podul construcţiei sau lucrările provizorii de orice fel ,care nu
mai sunt necesare .Preţul aferent neutralizări deşeurilor este inclus in preţul de transport al
caietului de sarcini.

ÎNTOCMIT: 


PLAN DE ELIMINARE DEŞEURI Pentru investiţia: „REPARAȚII ACOPERIȘ ( ÎNLOCUIRE ȚIGLĂ)Scoală Generala nr. 7":
a.	DENUMIREA ŞI ADRESA PRODUCĂTORULUI / GENERATORULUI DE DEŞEURI:
· Municipiul Timişoara prin Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive si Culturale;
· Municipiul Timişoara, B-dul C.D. Loga, nr. I;
b.	LOCUL GENERĂRII DEŞEURILOR:
-	Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, str. I. I. de la Brad, nr. 2:
c. TIPUL SI CANTITATEA DEŞEURILOR GENERATE(confbrm Anexa 2 din HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile, inclusiv deseurile periculoase) - se vor menţiona doar deseurile care rezulta din lucrare:
	
	Cod deseu
	Denumire
	Cantitate estimata(tone)

	1
1
	1701 01
	Beton
	5,0

	
	1701 02
	Cărămizi
	2,0

	
	17 01 03
	Ţigle si materiale ceramice
	0.5

	
	1701 07
	Amestecuri de beton, cărămizi, ţigle ţigle si
materiale ceramice, altele decit cele
specificate la 17 01 06
	1,5

	
	170201
	Lemn
	n -2,3

	
	17 02 02
	Sticla
	0,1

	
	17 04 05
	Fier si otel
	0,2

	
	17 04 07
	Amestecuri metalice
	0,1

	
	17 09 04
	Amestecuri de deşeuri de Ia construcţii si
demolări, altele decit cele specificate Ia  17
09 01, 17 09 02 si 17 09 03
	1.5

	
	17 06 04
	Materiale izolante, altele decit cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03
	1,3


d.	DESCRIEREA MODULUI DE GESTIUNE A DEŞEURILOR GENERATE:
· Deseurile reciclabile - lemn, sticla, metal, se vor precolecta in recipiente separate si se vor valorifica Ia unităţile de profil.
· Betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracţiile separate de beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecuri de deşeuri, se vor precolecta in containere cu capacitatea de 7,0 mc, sau de alte capacităţi închiriate de Ia S.C. „Retim Ecologic Service" S.A.; -Constructorul se va stabili prin licitaţie publica deschisa, va avea obligaţia sa iucheie ulterior un contract cu S.C. „Retim Ecologic Service" S.A. pentru colectarea deşeurilor rezultate din lucrarea „REPARAȚII ACOPERIȘ ( ÎNLOCUIRE ȚIGLĂ)tip şarpanta la Scoală Generala nr. 7" si sa respecte prevederile planului de eliminare a deşeurilor avizat de Serviciul Avize Mediu.
· Materialele izolante vor fi predate operatorului S.C. „Pro Air Clean Ecologic" S.A.:
e.	TIPUL RECIPIENTALOR UTILIZATE PENTRU PRECOLECTAREA DEŞEURILOR:
-	Containere cu capacitatea de 7,0 mc:
f.    DENUMIREA ŞI ADRESA TRANSPORTATORULUI DEŞEURILOR: S.C. „Retim Ecologic Service" S.A.;
g.   LOCUL DEPOZITĂRII FINALE: Deponeu autorizat

--.
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Proiectant general: l.l. MIRON FLORIN-CATALIN C.U.I. 26831321 HM.VALCEA
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ORGANIZAREA DE ŞANTIER
Etapele de execuţie
Lucrările provizorii necesare organizării incintei terenului vor consta in amplasarea conform descrierilor a zonelor de depozitare, grup sanitar, staţie trafo si a punctului P.S.I.
Materialele de construcţie rezultate in urma lucrariior de construire vor fi depozitate in containere amplasate pe terenul beneficiarului si transportatate de o firma specializata in baza unui contract. In acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii.
Organizarea şantierului se va realiza tinandu-se cont de planul de organizare al şantierului. Nu sunt necesare masuri de protecţie a vecinătăţii. Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru si a incendiilor.
Pentru a preveni declanşarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu acţionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de protecţie in acest sens, evitând, mai ales, utilizarea unor conductori cu izolaţie necorespunzatoare si a unor impamantari necorespunzatoare.
NOTA
Orice fel de modificare se poate face numai pe baza unui proiect special elaborat de proiectant şi avizat de verificatorul atestat, cu acordul Inspecţiei în Construcţii.
Evacuarea apei pluviale se face la reţeaua existenta.


image2.jpeg




image3.jpeg




image1.jpeg
wn
rama 150

8 oare, sipci longitudinal
rsale, 3x5 cm
Pana 15019 & Amipdl
Clst {548
0010 Conratisa 10610
P e 1 Para 1519
Clest 1516 Clesti 1548
]
0 Coniralsa 10410
Pop 1515 Pop 15415
Pop 15615 —
Cosroald
== 7 7 K8 N
Z. )





