CAIET DE  SARCINI  

pentru ,, MODERNIZARE ASCENSOR , INCLUSIV MONTAJ , I.s.c.I.r. , PUNERE ÎN FUNCŢIUNE ŞI INSTRUIRE PERSONAL  PENTRU CLĂDIREA MEDICINĂ DENTARĂ ” 

Destinaţie imobil : 


Unitate de învățământ superior, liftul trebuie să permită accesul pe verticală al studenților inclusiv cu cărucior de handicapați .


Casa liftului este lipită de clădirea existentă, iar accesul în lift se va face dinspre interiorul clădirii, la fiecare nivel în parte.


Liftul este necesar în principal pentru transportul persoanelor.

A. Caracteristicile tehnice solicitate pentru ascensor sunt următoarele:
1. acţionare : electrică
2. sarcină maximă : 320 Kg

3. regim înălţime: P+4;

4. poziţionare camera maşinii: în capătul superior al puțului liftului;
5. cotă peste ultimul planşeu: 4.50 m;

6. înălţime etaj: 4,10 m, (Hutil=3,80 m);

7. dimensiuni interioare puţ : 1.50/1.50 m

8. spaţiu inferior siguranţă : max.1.40  mm

9. spaţiu superior siguranţă : max. 3.60 mm

10. număr staţii: 5; 
11. acces opus : -
12. dimensiuni minime interioare ale cabinei -0.9/1.0m
13. iluminat : cu leduri cu temporizare
14. uşi cabină şi palier – protejate la foc E120min, cu deschidere automată 
15. comandă: cu microprocesor, colectiv – selectiv

16. finisaje cabina = inox, iluminat cu leduri, lumină emergentă,  mână curentă, indicator digital de poziţie, gong, pardosea cu linoleum antiderapare

17. nivel de zgomot : redus

18. termen de garantie : 36 luni
     19. Tabel caiet de sarcini 
	Nr. crt.
	Denumirea lucrării / materialului
	Cantit.

	1
	Demontat panou de comanda vechi
	1 buc

	2
	Demontat cutie de comanda cabina si palier, vechi
	5 buc

	3
	Montat panou de comanda, 5 staţii cu sistem informaţii de pe put panou de comanda in cutie de tabla vopsita cu protecţie de supratensiune linie de siguranţa 48 VDC -     frâna 48 VDC usi automate cabina si automate palier protecţie pentru cădere de curent si variaţii de curent thermistor control încărcător 12 V cu PB baterie 12 V 1,2 Ah 4x întrerupătoare bistabile pentru numărare cu sistemul de montare si magneţi
	1 buc

	4
	Montat cutie comanda cabina 5 staţii buton staţii si alarma display pentru poziţie si direcţie, suprasarcina semnalizata acustic si vizual, lumina de urgenta panou din inox polish 1,5 x 180x 700 mm
	1 buc

	5
	Montat cutie de comanda pentru staţia principala ( parter) lx buton, display pentru poziţie si direcţie panou din inox polish 1,5x90x250 mm
	1 buc

	6
	Montat cutie comanda palier 1 x buton, display direcţie panou din inox polish 1,5x90x250 mm
	3 buc

	7
	Montat cablu electric flexibil 24x 0,75 mm2
	80 m

	8
	Clema fixare cablu electric flexibil
	2 buc

	9
	Executat instalaţie electrica pe put pt. comanda si semnalizare
	1 set

	10
	Sistem citire staţii cu instalaţia aferenta
	1 buc

	11
	Sistem semnalizare optic si acustic
	1 buc

	12
	Suspendat cabina
	1 buc

	13
	Suspendat contragreutatea
	1 buc

	14
	Demontat cabluri de tracţiune uzate
	4 buc

	15
	Demontat troliu de tracţiune vechi
	1 buc

	16
	Transportat manual troliu la locul de montaj
	1 buc

	17
	Montat eşafodaj (postament) fixare troliu
	1 buc

	18
	Montat troliu de tracţiune nou, diametru roata de fricţiune 600 mm,    4 canale, pentru cablu de tracţiune 013
	1 buc

	19
	Montat tija suspensie noua, model CF2 cabina si contragreutate
	8 buc

	20
	Montat bride noi fixare cabluri
	16 buc

	21
	Montat si echilibrat cabluri de tracţiune noi ,013-4 buc
	128 m

	22
	Executat instalaţie electrica de alimentare motor electric si frâna electromagnetica
	1 buc

	23
	Demontat cabina veche
	1 buc

	24
	Montat cabina noua
	1 buc

	25
	Montat usa automata cabina, 700 x 2000mm, 2 panouri deschidere centrala, operator deschidere-inchidere cu variator de frecventa VVVF si automatizarea aferenta, profile aluminiu, gong pentru semnalizarea sosirii cabinei in staţie
	1 buc

	26
	Demontat usa palier
	5 buc

	27
	Montat usa automata palier epoxy, cu kit de prindere(console + dibluri metalice etc.)
	5 buc

	28
	Înlocuit limitator de viteza
	1 buc

	29
	Înlocuit cablu otel 06 pentru limitator de viteza
	60 m

	30
	înlocuit limitator sfârşit cursa
	2 buc

	31
	înlocuit tablou de distribuţie
	1 buc

	32
	înlocuit căptuşeala patina cabina si contragreutate
	8 buc

	33
	Materiale auxiliare ( ulei transmisie, conductori electrici, şuruburi, sir cleme, becuri, conespand etc.)
	1 set

	34
	Debarasat materiale (moloz, metale etc.) rezultate in urma demontării
	1 set

	35
	încercări, probe de casa, intocmire documentaţie tehnica in vederea autorizării CNCIR
	1 inst


20. Valoare estimata  –  60.000 lei fără TVA

· MODERNIZAREA ascensorului presupune: livrare componentelor de ascensor,  lucrări de instalare, întocmire documentație tehnică, punere în funcţiune şi prezentare pentru autorizare ISCIR; 

· Preţul exprimat în ofertă va cuprinde: costul echipamentelor, transportul la locul de montaj, manopera de instalare, probe şi autorizaţia de punere în funcţiune.

· Oferta va fi însoţită de documentaţia tehnică ce va conţine caracteristici tehnico-funcţionale, documentaţie de execuţie şi montaj, instrucţiuni de exploatare şi obligatoriu menţionat producătorul echipamentelor. 

· Furniturile folosite vor respecta normele europene şi vor purta marca CE.

· Vor fi admişi la procedura de atribuire a contractului numai acei ofertanţi ce vor prezenta autorizaţiile prevăzute de reglementările legale (ISCIR), pentru a desfăşura astfel de lucrări

Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor va fi de minim 36 luni şi va  începe la data recepţiei efectuate după punerea în funcţiune a liftului. Recepţia se va face numai după predarea de către executant a tuturor documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare aprobate şi avizate de organele în drept  , după efectuarea tuturor probelor funcţionale  stabilite de normativele în vigoare şi după efectuarea instruirii personalului .

Riscurile pierderii sau deteriorării produselor pe perioada transportului sunt în sarcina furnizorului până în momentul recepţiei. 

     Livrarea produselor se va face în termen de maxim 1,5 luni de la data transmiterii comenzii emise de achizitor, la sediul achizitorului.

      Produsele livrate vor fi însoţite de factura fiscală; avizul de expediţie; certificate de garanţie; certificate de conformitate ale produselor livrate cu standardul de calitate dat de producător; instrucţiuni de exploatare şi întreţinere în limba română; carte tehnică. Instruirea în utilizarea ascensorului livrat va fi asigurată de furnizor, gratuit, prin personal de specialitate. 

            În perioada de garanţie a produselor furnizorul are obligaţia de a pune la dispoziţie utilizatorului piesele de schimb şi subansamblurile care se defectează pe cheltuiala proprie. 

· Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii produselor care urmează să fie furnizate cu normele europene în domeniu şi să prezinte prospecte, file de catalog, certificate de testare, desene, descrieri etc.

· Ofertantul câştigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite înlocuirea gratuită a componentelor sau pieselor ce prezintă defect de fabricaţie sau nu corespund din punct de vedere calitativ. Acestea se vor înlocui pe cheltuiala furnizorului în termen de maximum 10 zile de la data comunicării acestora.

· Ofertantul câştigător va răspunde de eventualele accidente sau defecţiuni cauzate de piesele necorespunzătoare din componenţa utilajelor şi care au avut loc în perioada de garanţie.

· Nu se admit oferte alternative.

 NOTA: Ascensorul trebuie să corespundă Directivei europene pentru ascensoare 95/16/CE, standard european privind ascensoarele - SR EN 81-1; 2001 .

