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CAIET DE SARCINI 
Lucrări de reparaţii la clădirile de învăţământ şi căminele UMFT
I.	Domeniul de utilizare
Prezentul caiet de sarcini se aplică la executarea, controlul calităţii şi recepţia lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a clădirilor de învăţământ şi căminelor UMFT.
II.	Prevederi generale
-	Executantul este obligat să asigure măsurile organizatorice şi tehnologice
corespunzătoare pentru respectarea prevederilor prezentului caiet de sarcini şi a
normativelor în vigoare.
-	In cazul în care se constată abateri de la prezentul caiet de sarcini, persoana
răspunzătoare din partea UMFT va dispune întreruperea lucrări lor şi luarea măsurilor
care se impun.
HI. Condiţii de execuţie
Având în vedere starea actuală a construcţiilor care deservesc UMFT este necesară executarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere în vederea aducerii acestora la o stare normala de exploatare care să asigure siguranţa şi confortul, precum şi asigurarea condiţiilor igienico - sanitare pentru studenţii care frecventează aceste clădiri.
Lucrările propuse a fi licitate pentru executarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere sunt următoarele:
· reparaţii şi înlocuiri de jghiaburi, burlane şi opritori de zăpadă;
· reparaţii de tencuieli interioare şi exterioare;
°    executat reparaţii şi înlocuiri de pardoseli din gresie, parchet, parchet laminat şi PVC;
· executat reparaţii şi înlocuiri de placaje din faianţă;
· înlocuiri de geamuri;
· zugrăveli şi vopsitorii:
Pentru materialele rezultate din demolare şi moluzul rezultat în urma lucrărilor de construcţii, constructorul va încheia contract cu societatea de salubritate, vor fi transportate, cheltuielile de depozitare fiind incluse în preţul de transport al acestora.
La primirea amplasamentului executantul are obligaţia de a anunţa în scris data de începere a lucrării. Predarea amplasamentului se face pe bază de proces verbal semnat de constructor, directorul unităţii de învăţământ unde se execută lucrările.
Ofertantul, împreună cu beneficiarul va stabili condiţiile şi măsurile necesare pentru "lucrări în incintă" (acces, traseu, zone interzise, supraveghetori, permise de lucru cu foc etc). precum şi orice alte măsuri incluse în contract.
în cazul producerii unor evenimente ca urmare a nesemnalizării corecte a locului    <

unde se execută lucrările sau a lucrărilor care se execută, s-au a nerespectării normelor de protecţia muncii PCI, executatantul lucrării răspunde contravenţional, civil sau penal, după caz.
La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare şi a standardelor naţionale armonizate cu legislaţia UE, în conformitate cu prevederile HG 766/1997 şi a Legii 10/1985.
Persoana juridică achizitoare are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului. Executantul are obligaţia de a permite accesul persoanei care supraveghează lucrările la locul de munca, în ateliere, depozite şi oriunde se realizează activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale.
Persoana juridică achizitoare este autorizată să emită dispoziţii pe care le consideră necesare pentru executarea lucrărilor, cu respectarea drepturilor prevăzute în contract.
Dispoziţiile se adresează în principiu contractantului şi resposabilului tehnic cu execuţia lucrărilor, cu excepţia cazurilor în care trebuie să se intervină împotriva unui pericol iminent sau declarat.
Persoanei juridice achizitoare trebuie să i se comunice numele responsabilului tehnic cu execuţia lucrărilor atestat tehnico-profesional care să verifice lucrările din partea contractantului.
Lucrările trebuie să fie începute la termenul stabilit în contract, derulate conform graficului general de realizare a lucrărilor şi terminate la termenul stabilit.
Dacă şantierul nu este dotat în mod corespunzător şi suficient cu utilaje, materiale sau dacă forţa de muncă este insuficientă pentru a asigura ritmul convenit, persoana achizitoare va cere contractantului să ia măsurile necesare pentru a putea respecta termenul realizării contractului.
Dacă contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirii sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle privind dotarea cu utilaje, forţă de muncă, persoana achizitoare este îndreptăţită să-i fixeze contractantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul necontbrmării, la expirarea termenului stabilit, îi va rezilia contractul.
Perioada de garanţie pentru lucrări este de minim 2 ani.
Tehnologia de execuţie conform indicatoare de norme de deviz C/1981, Rpc/1981,Ts/1981, Iz/1981.
1.	Tehnologie de execuţie pentru desfacerea izolaţiei hidrofuge vechi. în
vederea refacerii
· desfacerea izolaţiei;
· curăţirea suprafeţelor decapate;
· transportul deşeurilor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/mp
2.	Tehnologie de execuţie pentru un strat hidroizolant din folie anticondens
· pregătirea suprafeţei;
· executarea lucrărilor propriuzise;
· transportul materialului.Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de     |
· 
lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/mp
3.	Tehnologie  de  execuţie  pentru  şapă suport,   de  egalizare  pentru   izolaţii
hidrofuge pe suprafeţe orizontale
•	curăţirea suprafeţei;
· turnarea stratului de egalizare din mortar M100-T, inclusiv scafele;
· transportul mortarului.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/mp
4.	Tehnologie   de   execuţie   pentru   amorsarea   pe   suprafeţe   orizontale   sau
verticale în vederea aplicării straturilor de hidroizolaţie
· curăţirea suprafeţei;
· pregătirea şi verificarea vizuală a suprafeţelor;
· executarea lucrărilor de amorsare;
· transportul materialului pentru amorsaj.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/mp.
5.	Tehnologie de execuţie pentru reparaţii la jghiaburi din tablă zincată de
0,5 mm grosime, semirotunde cu diametrul de 12,5 cm şi 15 cm
· demontarea jghiaburi lor;
· îndreptarea, execuţia lipiturilor cu aliaj de lipit a găurilor şi a încheieturilor, complectarea cârligelor lipsă sau rupte;
· remontarea jghiaburi lor cu pantă de scurgere
· transportul materialelor şi a deşeurilor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/m
6.	Tehnologie de execuţie pentru jghiaburi din tablă zincată de 0,5 mm
grosime, semirotunde cu diametrul de 12,5 cm
· demontarea jghiaburilor vechi;
· confecţionarea şi montarea jghiaburilor noi;
· transportul materialelor şi a deşeurilor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/m
7.	Tehnologie de execuţie pentru jghiaburi din tablă zincată de 0,5 mm
grosime, semirotunde cu diametrul de 15 cm	^
•	demontarea jghiaburilor vechi;	§>

· confecţionarea şi montarea jghiaburilor noi;
· transportul materialelor şi a deşeurilor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/m
8.	Tehnologic de execuţie pentru reparaţii la burlane rotunde din tablă
zincată de 0,5 mm grosime
· demontarea burlanelor;
· îndreptarea, execuţia lipiturilor cu aliaj de lipit a găurilor şi a încheieturilor. complectarea brăţărilor lipsă sau rupte;
· remontarea burlanelor, inclusiv fixarea brăţărilor în zid;
· iransportul materialelor şi a deşeurilor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/m
9.	Tehnologie de execuţie pentru burlanele din tablă zincată de 0,5 mm
grosime, rotunde cu diametrul de 10>2 cm
· demontarea burlanelor vechi;
· confecţionarea şi montarea burlanelor noi;
· transportul materialelor şi a deşeurilor,
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/m
10.	Tehnologie de execuţie pentru burlanele din tablă zincată de 0,5 mm
grosime, rotunde cu diametrul de 12,3 cm
· demontarea burlanelor vechi;
· confecţionarea şi montarea burlanelor noi;
· transportul materialelor şi a deşeurilor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în iei/m
11.	Tehnologie de execuţie pentru burlanele din tablă zincată de 0,5 mm
grosime, rotunde cu diametrul de 15,4 cm
· demontarea burlanelor vechi;
· confecţionarea şi montarea burlanelor noi;
· transportul materialelor şi a deşeurilor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fî incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/m

12.	Tehnologie de execuţie pentru tencuieli interioare de 2 cm grosime la
pereţi sau stâlpi
•	pregătirea suprafeţelor;
•	executarea tencuielii propriuzise cu mortar de var-ciment marca M25-T pentru
Şpriţ şi mortar var-ciment MIO-T pentru grund şi stratul vizibil;
· montarea şi demontarea schelelor;
· transportul materialelor şi moluzului.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii.de lucrări.
Preţul seva prezenta în lei/mp
13.	Tehnologie de execuţie pentru reparaţii de tencuieli interioare de 2 cm
grosime la pereţi sau stâlpi
· desfacerea tencuielilor deteriorate şi deschiderea rosturilor dintre cărămizi;
· executarea reparaţiei propriuzise cu mortar de var-ciment marca M25-T pentru şpriţ şi mortar var-ciment MIO-T pentru grund şi stratul vizibil;
· montarea şi demontarea schelelor,
· transportul materialelor şi moluzului.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fî incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/mp
14.	Tehnologie de execuţie pentru reparaţii de tencuieli interioare în jurul
tocurilor şi pervazurilor la uşi şi ferestre de 2 cm, având şpaleţi drepţi până Ia 15
cm lăţime
· executarea tencuielii propriuzise cu mortar de var-cimeni marca MIO-T;
· transportul materialelor şi moluzului.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/m
15.	Tehnologie de execuţie pentru reparaţii de tencuieli interioare în jurul
tocurilor şi pervazurilor la uşi şi ferestre de 2 cm, având şpaleţi drepţi între 15-25
cm lăţime
· executarea tencuielii propriuzise cu mortar de var-ciment marca MIO-T;
· transportul materialelor şi moluzului.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/m
16.	Tehnologie de execuţie pentru repararea crăpăturilor din tencuieli
interioare la pereţi prin refacerea tencuielilor pe o lăţime maximă de 15 cm cu
mortar de var-ciment marea M25-T
•	executarea reparaţiei propriuzise cu mortar de var-ciment marca M25-T;

•	transportul materialelor şi moluzului.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/m
17.   Tehnologie de execuţie pentru reparaţii de tencuieli interioare la tavane din beton
•	desfacerea tencuielilor deteriorate;
•	executarea reparaţiei propriuzise cu mortar de var-ciment marca M100-T pentru
şpriţ şi mortar var-ciment M25-T pentru grund şi stratul vizibil (1,5 cm grosime);
•	montarea şi demontarea schelelor;
•	transportul materialelor şi moluzului.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/mp
18.	Tehnologie de execuţie pentru repartiţii de tencuieli interioare la tavane,
pe şipci şi trestie, cu înlocuirea şipcilor şi trestiei
· desfacerea tencuielilor deteriorate;
· executarea reparaţiei propriuzise;
· montarea şi demontarea schelelor;
· transportul materialelor şi moluzului.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în Iei/mp
19.	Tehnologie de execuţie pentru reparaţii de tencuieli interioare la tavane,
pe şipci şi trestie, cu înlocuirea trestiei
· desfacerea tencuielilor deteriorate;
· executarea reparaţiei propriuzise;
· montarea şi demontarea schelelor;
· transportul materialelor şi moluzului.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/mp
20.	Tehnologie de execuţie pentru reparaţii de tencuieli interioare la tavane,
pe împletitură de sârmă
· desfacerea tencuielilor deteriorate;
· executarea reparaţiei propriuzise pe suprafeţe drepte, cu mortar de ciment-var marca M100-T pentru sârma pe rabiţ, mortar de ciment-var marca M50-T pentru grund şi mortar de ciment-var mărci M10-T pentru stratul vizibil;
· montarea şi demontarea schelelor;
· transportul materialelor şi moluzului.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de

lucrări.
Preţul seva prezenta în lei/mp
20.	Tehnologie de execuţie pentru glet de ipsos pe tencuieli interioare Ia
pereţi
· executarea lucrării propriuzise;
· montarea şi demontarea schelelor;
•	transportul materialelor şi moluzului;
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/mp
21.	Tehnologie de execuţie pentru glet de ipsos pe teneuieli interioare la
tavane
•	executarea lucrării propriuzise;
· montarea şi demontarea schelelor;
· transportul materialelor şi moluzului.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe calegorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/mp
22.	Tehnologie   de   execuţie   pentru   pardoseli   interioare   din   gresie
porţelanată
· pregătirea suprafeţei;
· executarea lucrării   propriuzise de pardoseală din gresie porţelanată, mată, rectificată, minim $ mm, inclusiv adezivul agreat;
· transportul materialelor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucr3ri.
Preţul se va prezenta în lei/mp
23.	Tehnologie   de   execuţie   pentru   pardoseli   exterioare   din   gresie
porţelanată antiderapantă
· pregătirea suprafeţei;
· executarea lucrării propriuzise de pardoseală din gresie porţelanată, antiderapantă , inclusiv adezivul agreat;
· transportul materialelor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/mp
24.	Tehnologie de execuţie pentru plinte din gresie 15 cm înălţime
· pregătirea suprafeţei;
· executarea lucrării propriuzise de plinte din gresie de 15 cm înălţime;
· transportul materialelor.
· 
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/m
25.	Tehnologie de execuţie pentru reparaţii pardoseli din gresie
· desfacerea pardoselilor degradate;
· executarea lucrării propriuzise de reparaţii pardoseli din gresie porţelanată;
•	transportul materialelor şi al deşeurilor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/mp
26.	Tehnologic de execuţie pentru repararea placajelor din faianţă
•	desfacerea placajelor degradate;
•	executarea lucrării propriuzise de reparaţii a placajelor de faianţă de aceiaşi
culoare, sau culoare apropiată;
•	transportul materialelor şi al moluzului.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în Ici/mp
27.	Tehnologie de execuţie pentru placaje din faianţă
· pregătirea suprafeţelor;
· executarea lucrării propriuzise de placare cu faianţă a pereţilor;
· transportul materialelor şi al moluzului.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/mp
28.	Tehnologie de execuţie pentru confecţionarea şi montarea balustradelor
metalice
· executarea lucrării propriuzise de confecţionare şi montare a balustradelor metalice, inclusiv vopsirea acestora;
· transportul materialelor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/kg
29.	Tehnologic de execuţie pentru mână curentă sau bară de protecţie dreaptă
· executarea lucrării propriuzise de confecţionare şi montare a mâinii curente, sau a barei de protecţie montate în zidărie sau parapet de beton, inclusiv vopsirea acestora;
· transportul materialelor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de

lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/m
30.   Tehnologie de execuţie pentru vopsitorii în culori de ulei la pereţi şi tavane gletuiteîn trei straturi
· pregătirea suprafeţelor;
· executarea lucrării propriuzise.
•	transportul materialelor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de
lucrări.	'
Preţul se va prezenta în lei/mp
31- Tehnologie de execuţie pentru revopsirea în culori de ulei într-un strat peste vopseaua existentă
· pregătirea suprafeţelor;
· executarea lucrării propriuzise.
· transportul materialelor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/mp
32. Tehnologie de execuţie pentru zugrăveli lavabile pentru interior pe glet de ipsos existent
· pregătirea suprafeţelor;
· executarea lucrării propriuzise.
· transportul materialelor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în Iei/mp
33.	Tehnologie de execuţie pentru vopsitorii în culori de ulei pe tâmpi arie de
lemn, executată în două straturi
· pregătirea suprafeţelor;
· executarea lucrării propriuzise.
· transportul materialelor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor ti incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/mp
34.	Tehnologie de execuţie pentru vopsitorii în culori de ulei la balustrade,
grile şi parapete metalice
· pregătirea suprafeţelor;
· executarea lucrării propriuzise.
· transportul materialelor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de

lucrări,
Preţul se va prezenta în lei/mp
35.	Tehnologie de execuţie pentru vopsitorii în culori de ulei la corpuri
radiatoare de calorifer
· pregătirea suprafeţelor;
· executarea lucrării propriuzise.
· transportul materialelor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări.
Preţul se va prezenta în lei/mp
36.	Tehnologie de execuţie pentru vopsitorii în culori de ulei pe conducte
având diametrul exterior până la 60mm, inclusiv
· pregătirea suprafeţelor;
· executarea lucrării propriuzise.
· transportul materialelor.
Toate operaţiunile specifice acestor lucrări vor fi incluse în devizul pe categorii de lucrări-
Preţul se va prezenta în lei/m
Prezentul CAIET DE SARCINI cuprinde pricipalele condiţii de calitate pe care trebuie să le îndeplinească lucrările de reparaţii la construcţii, precum şi verificările ce trebuie efectuate pentru a se constata dacă aceste condiţii au fost îndeplinite şi a fost întocmit conform Normativului pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii, indicativ C 56-1985, SR-EN-ISO 2002 şi Ordinul 1013/873/2001.
Condiţiile care trebuiesc îndeplinite sunt următoarele:
IZOLAŢII
1. Domeniu de aplicare
1.1. Prevederile acestui capitol se aplică la toate lucrările de izolaţii termice de la terasă, grinzi, parapeti şi stâlpi şi hidrofuge de la terasă şi spaţii umede(grupuri sanitare.ofic ii,duşuri), ale construcţiilor si instalaţiilor aferente.
1.2. Aceste prevederi nu se aplică izolaţiilor, instalaţiilor şi aparatelor tehnologice sau altor tipuri de izolaţii decât cele menţionate la pcfc 1.1. de mai sus.
2. Prevederi generale
2.1. Toate materialele şi semifabricatele care intră în componenţa unor izolaţii vor fi introduse în lucrare numai dacă, în prealabil:
• s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificat de calitate care să confirme Iară dubiu că sunt corespunzătoare normelor respective şi prevederilor proiectului; înlocuiri de materiale nu sunt permise decât cu acordul scris al beneficiarului şi proiectantului.

• s-a organizat primirea şi recepţia materialelor iar manipularea, depozitarea şi conservarea lor în condiţii care să asigure păstrarea calităţii şi integrităţii lor materialele folosite să fie verificate înainte de punerea în operă, prin măsurarea dimensiunilor geometrice, umidităţii etc, în conformitate cu prevederile din normele tehnice în vigoare (standardele de produs) nepuiând fi utilizate dacă prezintă abateri peste cele admisibile.
2.2. Verificarea caracteristicii şi calităţii suportului pe care se aplică izolaţii se va face în cadrul verificării executării suportului respectiv (de cx. planşee, pereţi etc). Este strict interzis a se începe execuţia oricăror lucrări de izolaţii dacă suportul - în întregime sau pe porţiuni - nu a fost în prealabil verificat conform instrucţiunilor pentru lucrări ascunse.
2.3. în cazurile în care prescripţia tehnică pentru executarea izolării prevede condiţii speciale de planeitate, forme de racordări, umiditate etc, precum şi montarea în prealabil a unor piese, dispozitive etc, aceste condiţii vor face obiectul unor verificări suplimentare înainte de începerea lucrărilor de izolaţii.
2.4. Toate verificările ce se efectuează la lucrări sau părţi de lucrări de izolaţii, care ulterior se acoperă (de ex. straturile succesive ale izolaţiei propriu-zise, racordările, piesele înglobate etc.) se înscriu în procese-verbale de lucrări ascunse, conform instrucţiunilor respective.
3. HIDROIZOLAŢII
3.1. Verificările ce trebuie efectuate pe parcursul lucrărilor sunt:
a) stratul suport să nu prezinte asperităţi mai mari de 2 mm, iar pianitatea lui sa fie continuă, fiind admisă ca abatere o singură abatere de ±5 mm pe o suprafaţă verticală cu dreptarul de 2 m în orice direcţie;
b) existenţa rosturilor de dilatare de 2 cm lăţime pe conturul şi în câmpul (la 4-5 m, distanţă pe ambele direcţii) şapelor de peste termoizolaţiile noi sau în vrac (pilonate);
c) corectarea cu mortar de ciment la panta de maxim 1:5 a denivelărilor de maxim 10 mm admise între elementele prefabricate de acoperiş.
d) protejarea prealabilă a termoizolaţiilor cu polistiren, cu foi bitumate sau peliculă de mortar special;
e) racordările între diverse suprafeţe, cu abateri admisibile faţă de dimensiunile din proiect sau prescripţii tehnice de-5 şi+10 mm la raza de curbură şi de 10 mm !a lăţimi;
f respectarea reţetelor şi procedeelor de preparare a materialelor pe şantier (masticuri, soluţii etc), conform normalivului CI 12-86 - Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale bituminoase- membrane tip Pluvitec
g) starea de umiditate corespunzătoare stratului suport amorsat (printr-o metodă de şantier unde, pentru fiecare 1000 mp, se fac 5 probe de desprindere a câte unei fâşii de membrană bitumată de 5x20 cm, lipită pe suport pe 2/3 din lungime şi care, după 2 ore, trebuie să se rupă prin membrană sau cu aparate pentru determinarea umidităţii;
h) lipirea corectă a foilor; nu se admit dezlipiri, alunecări şi băşici; când acestea apar, repararea lor este obligatorie;
i) lăţimea de petrecere a foilor (7-10 cm longitudinal şi minimum 10 cm frontal); se admit 10% din foi cu petreceri de minimum 5 cm longitudinal şi minimum 7 cm frontal; în cazul în care aceste valori nu sunt respeciate, stratul respectiv trebuie refăcut.
j) respectarea direcţiei de montare a foilor; până la 20% se pot monta şi paralel şi streaşină, dar peste 20% pantă - numai în lungul liniei de cea mai mare pantă, k) menţinerea -

în cazul izolaţiilor subterane - a nivelului apelor freatice la minim 30 cm sub nivelul cel mai coborât al lucrării respective; racordarea corectă a izolaţiilor verticale cu cele orizontale (abaterea admisibilă la lăţimea petrecerii de 10 mm);
i) realizarea comunicării cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub şorturi, copertine sau tuburi.
3.2 La verificare pe faze de lucrări se va examina frecvenţa şi conţinutul actelor de verificare încheiate pe parcurs, comparându-le cu proiectul, prescripţiile tehnice respective şi abaterile admisibile,
în special comisia va efectua şi probe globale directe, după cum urmează:
-în camerele umede, inundarea va fi efectuată timp de 72 ore, iar grosimea stratului de apă va fi de 3.6cm;
· în cazul când probele prin inundare nu se pot efectua (sunt costisitoare etc), verificarea se va face uzual prin ciocănire şi eventuale sondaje în punctele dubioase.
· rezultatele verificărilor menţionate la acest capitol se vor înregistra conform instrucţiunilor pentru verificarea lucrărilor ascunse; deficienţele constatate vor fi consemnate în procese-verbale şi se va trece imediat la remedierea lor, încheindu-se un nou proces-verbal de lucrări ascunse; după aceasta se pot executa lucrările de protecţie şi cele conexe;
· în camere se va verifica conform proiectului executarea pardoselilor, planeitatca şi înclinările, racordările la pereţi şi străpungeri, precum şi dacă gurile de scurgere nu sunt înfundate şi sunt prevăzute cu grătare.
LUCRĂRI TINICHIGERIE Prin examinarea vizuală, măsurători, încercări şi sondaje se va verifica îndeplinirea condiţiilor de mai jos:
a) panta jgheaburilor (minimum 0,5%) să corespundă prevederilor proiectului şi să nu permită stagnarea locală a apei, turnate înjgheb pentru verificare;
b) aşezarea jgheaburilor să fie cu minimum 1 cm si maximum 5 cm sub picătura;
c) marginea exterioară a jgheaburilor să fie cu minimum 2cm mai jos decât marginea interioară şi dedesubtul prelungirii planului învelitorii;
d) îmbinarea tronsoanelor de jgheab şi racordările la burlane să fie lipite doar cu cositor;
e)	fixarea jgheaburilor să se facă cu cârlige din platbandă zincată sau protejat
anticoroziv prin vopsire, montate îngropat în astereală şi fixate corect, la distantele din proiect;
f)jgheaburile şi burlanele din tablă zincată vor corespunde STAS 2389 şi STAS 2274;
g) burlanele să fie montate vertical, cu abateri maxime de 0,5 cm/m şi sub 5 cm pe toată înălţimea clădirii, bine fixate cu brăţări din tablă zincată, cu tronsoanele petrecute etanş, cel superior în cel inferior pe circa 6cm, iar la îmbinarea cu tuburile de fontă, la canal să nu permită pierderi de apă;
Măsuri pentru asigurarea calităţii lucrărilor
· Lucrările fiind de o tehnicitate deosebita se vor executa de către personal calificat si cu experienja in realizarea noilor tipuri de hidroizolalie.
· Conducătorul procesului tehnologic va urmări la fiecare faza de execuţie respectarea
· 
prezentului proiect.
- Se va acorda o atenţie deosebita executării si verificării termosudurilor, verificarea facandu-se sudura cu sudura atât mecanic cat si vizual.
TENCUIELI
1 GENERALITĂŢI
Acest capitol cuprinde specificaţii tehnice privind execuţia tencuielilor interioare umede aplicate pe suprafeţe de zidărie de cărămida sau blocuri b.c.a., beton, inclusiv executarea glctului de ipsos.
2.	STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINŢA
SR EN 12620-2003	- Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianţi minerali.
SR EN 1008-2003	- Apa pentru mortare si betoane.
NE 001-1996	- Normativ privind executarea tencuielilor umede groase şi subţiri
C17-82	- Instrucţiuni tehnice privind compoziţia si prepararea mortarelor
de	zidărie si tencuiala.
STAS 1030-85	- Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuială
3.	Materiale
· Ciment portland SR EN 197-1/2002
· Apa - SREN 1008-2003
· Nisip-SREN 12620-2003
· Var pentru construcţii: SR ENV 459-1:1997, SR EN 459-2:1997 Toate materialele utilizate trebuie să fie agrementate tehnic în România de către organismele atestate în acest scop.
4.	Livrare - depozitare-manipulare si utilizare
l.Condiţiile de livrare, transport si depozitare pentru ciment,depozitarea in saci Ia loc uscat ferit de îngheţ.
2. Perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor, astfel încât să fie utilizate în bune condiţii la tencuieli interioare, sunt:
· la mortar de var marca M4-T, până la 12 ore.
· la mortar de ciment {marca M100-T) şi ciment-var (marca M50-T) fără întârzietor, până la 16 ore,
5.	Condiţii tehnice de calitate pentru mortare de tencuieli
Toate materialele vor fi introduse în lucrare numai după ce în prealabil s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate care să confirme ca sunt corespunzătoare normelor respective.
Consistenţa mortarelor pentru executarea tencuielii umede interioare, vor trebui să corespundă următoarelor tasări ale martorilor etalon:
· pentru şpriţ: - aplicarea mecanizată a mortarelor 12 cm
· aplicarea manuală a mortarelor   9 cm
· aplicare pe blocurile b.c.a. 14-15 cm
· pentru şmir, în cazul aplicării manuale a mortarelor 5-7 cm

· pentru grund, în cazul aplicării manuale, 7-8 cm, iar în cazul aplicării mecanizate, 10-12 cm
· pentru stratul vizibil (tinci), executat manual, 7-8 cm, iar pe zidărie din blocuri
· 
b,c.a, consistenta 13-15 cm, 6. Execuţia lucrărilor
6.1.	Operaţiuni pregătitoare
Lucrările trebuie efectuate înainte de începerea executării tencuielilor:
· controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite: mortarul la zidării să se întărească în rosturi, iar suprafeţele de beton să fie relativ uscate, pentru ca umiditatea să nu influenţeze aderenţa tencuielilor;
· terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorarea tencuielilor;
· suprafeţele pe care se aplică să nu prezinte abateri de la verticalitate şi planeitate mai mari decât cele prescrise pentru elementele de construcţii, respective, prin caietele de sarcini;
· rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curăţate pe adâncime de 3-5mm, iar suprafeţele netede (sticloase) de beton vor fi aduse în stare rugoasă.
· verificarea execuţiei şi recepţiei lucrărilor de protecţie (învelitori, ptansec.ctc.) sau a căror execuţie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalaţii, tâmplărie), precum şi dacă au fost montate toate piesele auxiliare: ghermele, praznuri, suporţi metalici, colţari.
6.2.	Executarea trasării suprafeţelor de tencuit
Efectuarea trasării suprafeţelor de tencuit se va face prin repere de moitar (stâlpişori) cu o grosime astfel încât să se obţină suprafeţe verticale sau orizontale (la tavane), cu o planeitate ce se va înscrie în abaterile admisibile. Mortarul din care se vor executa stâlpişorii va fi similar cu cel din care se va executa grundul.
63. Executarea amorsării
Suprafeţele de beton inel. stâlpii şi planşele vor fi şi stropite cu apă după care se
vor
amorsa cu un şpriţ din ciment şi apă în grosime de 3mm;
· Suprafeţele de zidărie de cărămidă vor fi stropite cu apă şi amorsate prin stropire cu mortar fluid de grund în grosime de 3mni;
· Pe suprafeţele de b.c.a. şpriţul se va executa cu mortar de ciment, var compoziţie 1:025:3 (ciment, var, nisip);
· Amorsarea suprafeţelor se va face cât mai uniform fără discontinuităţi, fără prelingeri pronunţate, având o suprafaţă rugoasă şi aspră la pipăit.
6.4. Executarea grundului
•	Grundul în grosime de 5-20mro se va executa pe suprafeţe din beton după cel puţin
24ore de Ia aplicarea şpriţului, şi după cel puţin o oră în cazul suprafeţelor de cărămidă.
Dacă suprafaţa şpriţului este prea uscată sau pe timp foarte călduros, aceasta se va uda
cu apă în prealabil executării grundului.
•	Aplicarea mecanizată a şpriţului şi grundului în încăperi pe pereţi şi tavane, la
înălţime de până la 3m, se execută de pe pardoselile respective şi capre mobile,
· Grosimea grundului se va încadra în grosimea reperelor de tasarc (stâlpişori) şi se va verifica în timpul execuţiei obţinerea unei suprafeţe vertiicale şi plane, fără asperităţi pronunţate, neregulari taţi, goluri.
· Pe suprafeţele de b.c.a. stratul al doilea (grundul) va fi de IG-12mm grosime şi se va executa după zvântarea primului strat, cu mortar 1:2:8 (ciment, var, nisip).
· 
•	înainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla suprafaţa grundului să fie uscate şi
să nu aibă granule de var nestins.
6.5. Executarea stratului vizibil
· Stratul vizibil al tencuielilor interioare-tinci va avea compoziţia ca şi a grundului, însă farâ nisip fin de până la lmm.
· Grosimea tencuielilor de 2-5mro se va obţine din aruncarea cu mistria a mortarului la intervale de timp, iar între ele, ai se niveleze suprafeţe de linei cu drişca.

· Grosimea tinciului Ia pereţi de b.c.a. va fi de 1-3mm din acelaşi mortar ca pentru grund, cu nisip de 0-1 mm
· Gleturile de ipsos executat pe suprafeţe ce urmează a se vopsi, se va realiza prin acoperirea tinciului cu un strat subţire de cca.2mm de pastă de ipsos.
· Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strai suport care are un anumit grad de umiditate, în cantităţi strict necesare, înainte de terminarea prizei ipsosului.
· Tencuielile interioare pe pereţi de b.c.a. se va executa după trecerea a cel puţin 15 zile de la executarea zidăriei.
· La tencuielile sclivisite stratul vizibil se netezeşte cu drişca de otel si se execută numai din pastă de ciment.
· în cazul execuţiei tencuielilor interioare, la o temperatură exterioară mai mică de +5grC, se vor lua măsurile prevăzute în "Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii si a instalaţiilor aferente" - indicativ CI6-84.
6.6. Condiţii tehnice pentru calitatea tencuielilor si recepţionarea lor
· Suprafeţele suport ale tencuielilor vor fi verificate şi recepţionate conform instrucţiunilor pentru verificarea lucrărilor ascunse.
· Pe parcursul executării tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiei de execuţie, utilizarea timpului şi compoziţia mortarului indicat în proiect precum şi aplicarea straturilor succesive în grosimea prescrisă.
· Se vor urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului şi uscării forţate şi dacă este cazul în primele zile de la execuţia tencuielilor pe pereţi din blocuri de b.c.a. se va stropi cu apă în timpul verii sau se va proteja suprafaţa în timpul iernii.
· Rezultatul încercărilor pe epruvete de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de lucrare) în termen de 48 ore de la obţinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar.
· încercările de control, în care rezultatele sunt sub 75% din marca prescrisă, conduce la refacerea lucrărilor respective. Aceste cazuri se înscriu în registru de procese-verbal. Recepţia pe faze de lucrări se face în cazul tencuielilor, interioare, prin verificarea: rezistenţei mortarului;
nr. de straturi aplicate şi grosimile lor respective, cel puţin un sondaj Ia fiecare 200nr
aderenţă la suport şi între straturi (sondaj)
planeitatca suporturilor şi linearitatea muchiilor (bucată cu bucată).
•	Rezultatele verificărilor se înscriu în registrul de procese-verbale de lucrări ascunse şi
se efectuează înainte de execuţia zugrăvelilor şi vopsitorii lor.
Abaterile admise sunt în anexă.
· Verificarea aspectelor tencuielilor se vor face vizual cercetând suprafaţa tencuită. forma muchiilor intrândeşi ieşinde,
· Suprafeţele tencuite trebuie să fie uniforme să nu aibe denivelării, ondulaţii, fisuri,
· 
împuşcături de var nestins, urme vizibile de reparaţii locale.
· Muchiile de racordare a pereţilor cu tavanele, colţurile, spalejii ferestrelor şi uşilor, glafurile ferestrelor trebuie să fie vii, drepte, verticale sau orizontale şi vor fi prevăzute cu colţare metalice îngropate în glet în zonele cu pericol de lovire Suprafeţele tencuite nu trebuie să prezinte crăpături, goluri, porţiuni neacoperite cu mortar la racordarea tencuielilor cu tâmplăria, în spatele radiatoarelor şi ţevilor;
· Verificarea planeităţii suprafeţelor tencuite se face cu un dreptar de 2m lungime, în orice direcţie pe suprafaţa tencuitâ.
· Gradul de netezire a suprafeţelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite şi se va aprecia prin plimbarea palmei pe suprafaţa respectivi
· Grosimea stratului de tencuială se va verifica prin batere de cuie sau prin sondaje în locuri mai puţin vizibile
· Aderenţa straturilor de tencuială la stratul suport se va verifica prin ciocănire cu un ciocan de lemn; un sunet de gol arată calitatea necorespunzătoare şi impune refacerea întregii suprafeţe dezlipite.
ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII
1.	Generalităţi
Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice privind execuţia vopsîtoriilor lavabîle de interior şi exterior, asemănătoare ca materiale şi tehnologie de execuţie şi sunt prezentate fiecare în subcapitole separate.
înaintea începerii lucrărilor de vopsitorii lavabîle se solicită şeful de proiect pentru probe de culoare şi verificare suprafeţe. Norme, normative - C 3 - 76 - Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii
2.	Materiale
Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor şi vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor şi normelor interne de producţie interne specificate în subcapitolele respective.
Toate materialele utilizate trebuie să fie agrementate tehnic în România de către organismele atestate în acest scop.
3.	Livrarea, transportul si depozitarea materialelor.
- materialele utilizate la lucrări de vopsitorie, livrate in bidoane de tablă, in butoaie PVC, cu saci de polietilenă la interior, vor fi depozitate separat, pe loturi, in locuri ferite de îngheţ şi cu ambalajele ermetic închise.
Depozitele trebuie să satisfacă condiţiile de securitate împotriva incendiilor. Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă intre +7°C şi 20°C.
4.	Lucrări care trebuiesc terminate înainte de începerea zugrăvelilor si
vopsitorii lot.
- înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli vor fi terminate lucrările de tencuieli, gleluri, placaje, pardoselile reci, exclusiv lustruirea, instalaţiile electrice, sanitare şi de încălzire. inclusiv remedierile şi probele acestora.
în încăperile cu pardoseli din mochetă, zugrăvelile se vor executa înaintea executării îmbrăcăminţii pardoselii. Stratul suport al pardoselii se va proteja împotriva umidităţii si

murdăriei.
- Ultimul strat al vopsitoriei se aplică după terminarea completă a zugrăvelilor şi înainte de
finisarea pardoselii. Se vor lua măsuri de protecţie contra murdăririi îmbrăcăminţii
pardoselilor.
5. Pregătirea suprafeţelor
5.1.	Suprafeţe tencuite sau de beton.
· în vederea finisării cu vopsitorii lavabile, suprafeţele trebuie să fie drişcuite cât mai fin, urmele de drişcă să fie puţin vizibile; toate eventualele reparaţii să fie executate cu grijă, terminate şi uscate.
· în cazul suprafeţelor de beton, toţi porii rămaşi de la turnare se vor umple cu mortar de var-ciment, după ce bavurile şi dungile ieşinde au fost îndepărtate iar petele de decofrol se vor freca cu piatră de şlefuit sau cu peria de sârmă.
5.2.	Suprafeţe gletuite
· Suprafeţele de tencuieli gletuite, trebuie să fie plane şi netede, (ară desprinderi si fisuri.
· Toate fisurile şi neregulari taţi le se chituiesc şi se şpăcluiesc cu pastă de aceeaşi compoziţie cu a gletului.
· După uscare, suprafeţele reparate se şlefuiesc cu hârtie de şlefuit, pereţii de sus in jos şi se curăţă de praf cu perii sau bidinele uscate.
5.3.	Suprafeţele metalice
•	Suprafeţele metalice nu trebuie să prezinte pete de rugină, grosimi de orice fel, vopsea
veche, noroi, etc. Rugina se îndepărtează prin frecare cu peria de sârmă, şpacluri de
oţel, hârtie sticlată sau soluţii decapante (feruginol, etc.) Petele de grăsime se şterg cu
solvenţi, exclusiv petrol lampant sau benzină auto.
6.	Condiţii de execuţie
· Vopsitoriile se vor executa in conformitate cu proiectul de execuţie şi prevederile din prezentul Caiet de sarcini.
· Lucrările de finisare ale pereţilor şi tavanelor se vor începe la temperatura aerului, in mediul ambiant, de cel puţin +5 gr. C, in cazul vopsitorii lor, regim de temperatură ce se va ţine in lot timpul execuţiei lucrurilor, şi cel puţin 8 ore pentru zugrăveli şi 15 zile pentru vopsitorii, după executarea lor.
· Finisajele exterioare nu se vor executa pe timp de ceaţă, nici Ia interval mai mic de 2 ore de la încetarea ploii, şi nici pe vânt puternic sau arşiţă mare.
· Diferenţele de temperatură intre aerul înconjurător şi suprafaţa care se vopseşte nu trebuie să fie mai mari de 6grC, pentru evitarea condensării vaporilor.
· Nu se vor folosi vopsele cu termen de utilizare depăşit.
7.	Vopsitorie lavabilă şi de ulei
Se cuprind in acest sub-capitol specificaţiile tehnice, condiţiile şi modul de executare a lucrărilor de vopsitorie lavabilă pe suprafeţe interioare gletuite cu glet de ipsos, pe pereţii din gips-carton şi pe suprafeţele pereţilor la faţadă şi vopsitorie de ulei pe tâmplăria metalică (la subsol).
7.1. Standarde si norme de referinţa pentru materiale. STAS 545/1-80      - Ipsos pt. construcţii.
Toate materialele utilizate trebuie să fie agrementate tehnic în România de către organismele atestate în acest scop.

7.2. Specificaţii privind execuţia
· Vopsitoria lavabilă sau de ulei se aplică pe glet de ipsos, pe plăcile din gips-carton sau pe suprafeţele de metal, după terminarea tuturor lucrărilor pregătitoare. Pe glet de ipsos se aplică un grund de îmbibare, Tâmplăria metalică se livrează pe şantier gata grunduită cu grund anti-corosiv.
· După grunduire se execută chituirea defectelor locale, şlefuirea locurilor chiruite şi ştergerea de praf după uscare; se execută două şpăcluiri complete ale suprafeţelor, urmate fiecare de şlefuire, după uscare şi ştergerea prafului rezultat.
· Şlefuirea succesivă a 0.2-0.5 mm. grosime, se face cu hârtie de şlefuit, cu granulaţie din ce în ce mai mică, pentru diferitele straturi, pentru obţinerea unei rugozităţi reduse a suprafeţelor.
· Vopseaua se aplică intr-un strat uniform, fără a lăsa urme mai groase sau mai subţiri de vopsea şi va fi întinsă până la obţinerea unei bune adeziuni de stratul inferior. Tâmplăria metalică, detaşabilă, se va vopsi in poziţia orizontală.
· Aplicarea vopselei se face in 2 straturi.
· Ultimul strat se va întinde pe pereţi, de sus in jos;
· Şlefuirea şi aplicarea ultimului strat se face numai după minimum 24 ore de la aplicarea stratului precedent, după uscarea acestuia.
· încăperile in care se execută vopsitorii trebuie să fie lipsite de praf şi bine aerisite, fărâ curenţi puternici de aer.
· La executarea vopsitoriei cu mijloace mecanizate, se vor lua toate măsurile pentru asigurarea unor lucrări de calitate superioară, in condiţiile respectării succesiunii operaţiilor, timpului de uscare, numărului de straturi, ca şi cele indicate la vopsirea manuală, precum şi întreţinerii instalaţiilor respective conform indicaţiilor fabricantului.
Suprafeţele care trebuiesc protejate, vor fi acoperite printr-un element separator (carton, hârtie specială,etc).
7.3. Condiţii de calitate si verificarea lucrărilor.
Pe parcursul executării lucrărilor, se verifică in mod special de către investitor (dirigintele de lucrare):
· îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţei suport;
· calitatea principalelor materiale introduse in execuţie, conform standardelor şi normelor interne de fabricaţie;
· respectarea prevederilor din proiect şi dispoziţiilor de şantier;
· corectitudinea execuţiei cu respectarea specificaţiilor menţionate.
· lucrările executate fără respectarea celor menţionate in fiecare subcapitol şi găsite necorespunzătoare se vor reface sau remedia.
Recepţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va face numai după uscarea lor completă.
PLACAJE
1.	Domeniul de aplicare
Prevederile prezentului capitol se aplică la toate lucrările de placaje de faianţă la pereţi; aceste placaje având rol de finisaje şi de protecţie sunt aplicate pe suport cu adezivi recomandaţi şi agrementaţi în România.
Rosturile dintre placaje vor fi executate rost pe rost.
2.	Prevederi comune

2.1. Placajele fiind lucrări destinate - de regulă - a rămâne vizibile, calitatea lor din punct de vedere al aspectului poate fi verificată oricând, chiar după terminarea întregului obiect şi, în consecinţă, nu este necesar a se încheia procese verbale de lucrări ascunse, ci numai pentru fazele de lucrări.
2.2. Orice lucrare de placaje va fi începută numai după verificarea şi recepţionarea suportului, operaţii care se efectuează şi se înregistrează conform prevederilor capitolelor respective.
2.3. înainte de începerea lucrărilor de placaje, este necesar a se verifica dacă au fost executate şi recepţionate toate lucrările destinate a le proteja sau a căror execuţie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (de exemplu conducte pentru instalaţii, tâmplărie etc), precum şi daca au fost montate piesele auxiliare (ghermele, pervazuri, suporţi, coiţare etc,)-
2.4. Toate materialele, semifabricatele şi prefabricatele care intră în componenţa unui placaj, vor fi introduse în lucrare numai dacă în prealabil s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrărilor:
-	că au fost livrate cu certificat de calitate care să confirme că sunt corespunzătoare cu
normele respective;
-	au fost depozitate şi manipulate în condiţii care să evite orice degradare a lor;
Toate materialele utilizate trebuie să fie agrementate tehnic în România de către
organismele atestate în acest scop.
2.5.	Principalele verificări de calitate comune tuturor tipurilor de placaje sunt:
· aspectul şi starea generală;
· elementele geometrice (grosime, verticalitate);
· fixarea placajelor pe suport (aderenţa);
· racordările placajelor cu alte elemente ale construcţiei sau instalaţiei;
· corespondenţa cu proiectul.
3.	Verificarea pe faze de lucrări se va face, în cazul placajelor interioare, pentru fiecare
încăpere în parte, iar în cazul celor exterioare pentru fiecare zonă în parte şi se referă la
următoarele obiective:
· numărul de straturi din structura placajelor şi grosimile respective (determinate prin sondaje, în numărul stabilit de comisie, dar cel puţin câte unul la fiecare 100 mp);
· aderenţa la suport a mortarului de poză şi între spaţiile plăcilor şi adezivului (cu aceeaşi frecvenţă ca la pct. de mai sus);
· liniaritatea muchiilor (bucată cu bucată);
Abaterile dimensionale pentru diferite tipuri de placaje sunt date în anexă
4.	La recepţia preliminară se va efectua direct de către comisii aceleaşi verificări, dar cu
o frecvenţă de minimum 1/5 din frecvenţa arătată la pct. 3.
5- Indicaţii asupra efectuării verificărilor 5.1. Prin examinare vizuală se va verifica:
· continuitatea rosturilor dintre plăcile placajelor, in sensul că nu trebuie să existe frânturi sau curbări vizibile;
· chituirea rosturilor dintre plăcile placajelor cu chil special pentru rosturi de interior sau exterior şi colorarea rosturilor, afară de cazul când prin proiect se cere altfel;
· mărimea şi modul de umplere cu mortar a spaţiilor dintre marginile suprafeţei placajelor, tocuri de uşi, ancadramente etc; aceste spaţii nu trebuie să depăşească lOmm şi sâ fie bine
· 
umplute cu chit colorat, de asemenea, în culoarea placajelor respective, dacă prin proiect nu se cere altfel.
5.2. La placajele executate din plăci de faianţă, verticalitatea suprafeţei se va verifica cu dreptarul de 2 m, aşezat în orice direcţie pe suprafaţă. Abaterile admisibile în ceea ce priveşte planiiatea suprafeţelor sunt indicate în tabelul din anexa.
5.3. Prin examinarea vizuală, se va verifica:
a)	Racordarea placajului cu tencuiala.
Suprafaţa placată cu plăci de faianţă sau plăci ceramice smălţuite, având dimensiuni până la 40x40 mm, trebuie să se termine cu elemente speciale de colţ, iar spatele acestora trebuie să coincidă cu nivelul tencuielii.
b)	Străpungerile efectuate în suprafaţa placată, pentru trecerea ţevilor de
instalaţii,
fixarea prizelor, întreuptoarelor etc.
La acestea se va controla ca găurile făcute în plăci să fie mascate pe contur, prin acoperirea cu rozete metal ice-cromate, nichelate sau prevăzute cu garnituri - după cum se cere prin proiect. La găurile unde acoperirea cu rozetă nu este suficientă astfel încât conturai găurii se vede şi în jurul rozetei, se va dispune aplicarea unei rozete de diametru mai mare.
La fel se va controla ca găurile practicate în placaj pentru fixarea obiectelor sanitare (spălător, oglindă etc.) să nu fie vizibile de sub aceste obiecte.
5.4. Verticalitatea suprafeţei placate se verifică, în toate cazurile, cu bolobocul şi cu un dreptar de l,20m, la extremitatea căruia se permite o abatere de la verticală de maximum 2 mm.
5.5. Corespondenţa rosturilor dintre plăcile placajului cu prevederile proiectului şi ale prescripţiilor tehnice de execuţie se face, în afară de examinarea vizuală, prin maturarea rosturilor cu ajutorul unor calibre, în cazul că se observă abateri;
5.6. Verificarea racordării rectilinii a suprafeţelor placate, cu plinte sau scafe, se va face la început prin examinarea vizuală iar dacă se observă ondulări în plan vertical sau orizontal acestea se vor măsura cu ajutorul unui dreptar de 2 m lungime.
La această verificare se admite sub dreptar o singură undă având o săgeată mai mică de 2 mm.
5.7.	La intersecţiile de suprafeţe placate, lăţimile rosturilor pot depăşi pe cele date
în
anexă cu cel mult 0,5 mm.
5.8- La linia de separaţie a placajului fată de tâmplărie, după uscarea completă a acestuia, rosturile nu trebuie să fie mai mari de 1 mm.
Abaterile admisibile de care trebuie să se tină seama la aprecierea calităţii placajelor din plăci de faianţă, plăci de majolica şi plăci ceramice smălţuite sunt indicate în tabelul din anexă.
Abateri admisibile la recepţia calitativă a plăcilor
Placaje interioare
Placaje din plăci de faianţă	

	- Devierea de la planitate şi verticalitate a suprafeţei placajului (distanta dintre dreptar şi suprafaţa placajului)
	2mm

	- Devierea rosturilor dintre plăcile placajului
	1 mm la o placă

	- Ştirbituri sau lipsă de glazură la muchiile suprafeţelor glazurate ale plăcilor
	max.   una la o placă pe o suprafaţa de 4 mm2

	- Porţiuni neumplute cu lapte de ciment alb în rosturi
	nu se admit

	- Locuri neumplute cu glazură pe suprafaţa placajului
	max. două pe mp cu o suprafaţă de 2 mm2

	- Fisuri pe suprafa|a placajului
	nu se admit


PARDOSELI
1 .Domeniu de aplicare Prevederile prezentului capitol se aplica la toate lucrările de pardoseli, executate cu îmbrăcăminţi din mozaic, gresie şi mochetă-2. Prevederi generale
2.1. Orice lucrare de pardoseli va fi începută numai după verificarea şi recepţionarea suportului, operaţii care se efectuează şi se înregistrează conform prevederilor capitolelor respective, inclusiv în ce priveşte realizarea elementelor geometrice.
2.2. Toate materialele utilizate trebuie să fie agrementate tehnic în România de către organismele atestate în acesl scop.

· Toate materialele, semifabricatele şi prefabricatele care intră în componenta unei pardoseli pot fi introduse în lucrare numai dacă în prealabil s-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că au fost livrate cu certificat de calitate, care să confirme că suni corespunzătoare normelor respective;
· au fost depozitate şi manipulate în condiţii care să evite orice degradare a lor;
· s-au efectuat la locul de punere în operă - dacă prescripţiile lehnice specifice sau proiectul le cer - încercările de calitate.
2.3.	Principalele verificări de calitate comune tuturor tipurilor de pardoseli
sunt:
aspectul şi starea generală;
· elementele geometrice (grosime, planeitate, pante);
· fixarea îmbrăcăminţii pe stratul suport; rosturile; racordările cu alte elemente de construcţii sau instalaţii;
· corespondenţa cu proiectul. 3. Alcătuirea pardoselilor
Fiecare tip de pardoseală este alcătuită din:
a) îmbrăcăminte - strat de uzură - care este supusă direct tuturor sarcinilor şi	T_j acţiunilor din exploatare;	CN1
b) stratul suport ce primeşte încărcarea de la îmbrăcăminte şi o transmite	
elementelor de rezistenţă (sau fundaţii) pe care este aşezată pardoseala.
4. Materiale
Materialele puse în operă vor avea caracteristicile prevăzute în standarde şi normele tehnice de ramură (de producţie) specificate în capitolele respective.
Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite.
La sosirea pe şantier toate materialele se vor verifica dacă au fost transportate şi ambalate corespunzător, iar depozitarea lor se va face conform prevederilor din standardele şi normele tehnice respective, de regulă în spaţii acoperite, ferite de umezeală.
Cimentul şi adezivii vor ft feriţi de acţiunea umezelii, îngheţului şi de amestecul cu corpuri străine, atât în timpui transportului (ce se face în saci) cât şi în timpul depozitarii, ce se va face pe sorturi în magazii sau şoproane.
Poliacetatul de vinii, dispersie apoasă (aracet) se va depozita în magazii acoperite, la temperatura de +5°C ...+35°C.
Dacă se vor desface ambalajele şi materialul nu se va consuma în întregime , acesta trebuie legat .închis imediat. Termenul de garanţie este de trei luni de ia data fabricaţiei.
Piatra de mozaic se va contracta livrată în saci de 50 kg, pe sortimente şi culori diferite.
Acidul clorhidric tehnic se va depozita, transporta şi manipula cu respectarea prevederilor în vigoare referitoare la securitatea muncii privind produsele corozive.
Transportul se va face în ambalaje de sticlă sau material plastic, care vor fi închise cu dopuri de sticlă sau de plastic.
5. Executarea lucrărilor de pardoseli
5.1.	Reguli generale
#	Controlul materialelor întrebuinţate, al dozajelor, al modului de execuţie şi al
procesului tehnologic pentru executarea pardoselilor se face pe toată durata lucrării.
•	în cazul că proiectul nu prevede altfel, linia de demarcaţie între două tipuri de pardoseli
care se execută în încăperi vecine va coincide cu proiecţia pe pardoseală a mijlocului
grosimii foii uşii în poziţie închisă şi se va acoperi cu profil metalic special, culoarea
fiind armonizată cu pardoselile adiacente. Pardoselile vor fi plane, orizontale şi (ară
denivelări în aceeaşi încăpere şi la trecerea dintr-o încăpere în alta. Fac excepţie
pardoselile care au denivelări şi pante prevăzute în proiect.
Executarea fiecărui strat component al pardoselii se va face numai prin executarea stratului precedent şi constatarea că acesta a fost bine executat.
La trecerea de la execuţia unui strat Ia altul, se va realiza o lipitură cît mai perfectă între straturi, dacă nu se prevede profil acoperitor de rost.
5.2.	Lucrări care trebuiesc terminate înainte de începerea lucrărilor de pardoseli
· Executarea pardoselilor se va face numai după terminarea lucrărilor prevăzute sub pardoseli (canale , fandaţii , conducte , instalaţii electrice sanitare, de încălzire etc) şi efectuarea probelor prescrise , precum şi după terminarea în încăperea respectivă a tuturor lucrărilor de construcţii - montaj, a căror execuţie ulterioară ar putea deteriora pardoseala.
· Atunci cînd stratul suport al noii pardoseli este construit din planşee de beton sau beton armat este necesar ca aceste suprafeţe suport să fie pregătite prin curăţirea şi spălarea lor cu apă de eventualele impurităţi sau resturi de tencuială. Curăţirea se va face cu mături şi perii.
· Diversele străpungeri prin planşeu, rosturile dintre elementele fabricate ale planşeului, adânciturile mai mari etc. se vor astupa sau gletui, după caz, cu mortar de ciment.
· 
· Conductorii electrici care se montează sub pardoseală (pe suprafaţa planşeului) vor fi acoperiţi cu mortar de ciment în grosimea strict necesară pentru protejarea lor.
· înainte de executarea pardoselilor se va verifica dacă conductele de instalaţii sanitare sau de încălzire centrală care străpung planşeul, au fost izolate corespunzător pentru a se exclude orice contact al conductelor cu planşeul şi pardoseala.
· Nivelarea suprafeţei stratului suport existent (planşeu de b.a.) se va face cu ajutorul unui strat de mortar de nivelare (egalizare) care trebuie să fie suficient de înfclrit cînd se va aşeza peste el îmbrăcămintea pardoselii.
· Compoziţia , dozajul şi natura acestui strat de egalizare se vor indica prin proiect la fiecare tip de pardoselă în parte, în funcţie de solicitările la care este supusă pardoseala
5.4.	Executarea îmbrăcămintii pardoselii
Executarea stratului de uzură (îmbrăcămintii) pentru fiecare tip de pardoseală se va face conform prevederilor din capitolele ce urmează.
5.5.	Condiţii tehnice de calitate
· Respectarea condiţiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseală în parte se va face în conformitate cu prevederile din "Normativ peniru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi de instalaţii aferente " indicativ C56-75 , cap.8 "Pardoseli".
· Se va verifica respectarea condiţiilor tehnice de calitate prevăzute de STAS 2560/1 şi STAS 2560/2, prin metodele de verificare prevăzute de STAS 2560/3.
· Pentru lucrările găsite necorespunzătoare se vor da dispoziţii de şantier pentru remedieri sau refaceri.
6. Verificări
Verificările de aspect se vor efectua încăpere cu încăpere; pentru verificările ce comportă măsurători sau desfaceri, se vor efectua sondeje cu frecvenţa de 1/4 din aceea prescrisă pentru verificările pe parcurs.
Pentru verificările pentru care nu se indică frecvenţa Ia încheierea fazei de lucrări se va efectua câte un sondaj pentru fiecare încăpere, dar cel puţin unul la fiecare 50... 100 mp, inclusiv pentru stabilirea existenţei şi grosimii straturilor componente. în cazul existenţei în alcătuirea pardoselii a unor lucrări ascunse, frecvenţa sondajelor va fi de 1/5 din aceea prescrisă pentru parcursul lucrărilor.
Rezultatele verificărilor şi recepţiile pe faze de lucrări se consemnează în procese verbale, conform instrucţiunilor respective.
La recepţia preliminară a obiectului se vor efectua:
•	examinarea şi controlul documentelor încheiate pe parcursul lucrărilor şi pe faze
de lucrări;
•	verificări directe şi anume: pentru aspect, cel puţin Ia 1/5 din încăperi, dar minimum o
verificare la fiecare 200mp; pentru cele ce comportă măsurători şi desfaceri,
verificările directe se vor efectua cu frecvenţa minimă de 1/4 clin aceea prescrisă pentru
încheierea fazelor de lucrări.
PARDOSELI DIN PLĂCI DE GRESIE
1. Pardoselile din plăci de gresie se vor executa pe un strat suport de beton armat rigid.
2. Plăcile de gresie se vor monta pe stratul suport, prin intermediul unui strat de adeziv în grosime de 2,5-3,5 mm.
3. Aşezarea plăcilor se va face montându-se la început plăcile reper.
4. 
Plăcile se vor monta în patul de adeziv, în rânduri regulate, cu rosturi de 3 mm între plăci.
După aşezarea plăcilor pe o suprafaţă corespunzătoare razei de acţiune a mâinii muncitorului, cea. 60 cm lăţime, la plăcile Ia care se constată denivelări se adaugă sau se scoate local din adeziv.
Apoi se face o verificare a planeităţii suprafeţei cu un îndreptar aşezat pe diagonalele suprafeţei executate şi ghidat după nivelul porţiunii de pardoseală executată anterior, îndesăndu-se atent plăcile prin batere uşoară cu ciocanul peste dreptar, astfel încât striurile de pe spatele plăcilor să pătrundă în masa de adeziv şi să asigure plancitatea suprafeţelor. Gresia nu se va freca după finisare, ci după închiderea rosturilor cu chit special pentru gresie, ales împreună cu proiectantul în culoare acordată cu gresia, se va şterge cu câipa umezită.
4. La intersecţia pardoselii cu elementele verticale, sub plinte se vor realiza înterspaţîi de 5-10 mm care se vor umple cu un material elastic-chit.
La pardoselile de gresie porţelanată se vor monta elemente de racordare tot din gresie portelanată(colţuri, plinte) fixate cu adeziv astfel încât să depăşească faţa tencuielii cu 8-10 mm.
V. Organizarea de şantier, demolări, etc.
Ofertantul, împreună cu beneficiarul va stabili condiţiile şi măsurile necesare pentru "lucrări în incintă" (acces, traseu, zone interzise, supraveghetori, permise de lucru cu foc etc), precum şi orice alte măsuri incluse în contract.
Pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi respectate următoarele prevederi legale în domeniul protecţiei muncii:
· Legea 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
· HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă;
· MG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;
· HG 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la echipamentele cu ecran de vizualizare
· HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;
· HG1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special afecţiuni dosolombare;
· HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;
· OD 755/2006 pentru aprobarea formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă FIAM ş a instruc\iunilor de completare a acestuia, a intrat în vigoare la data de 01.10.2006.
· HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantiere temporare sau mobile",
OD 753/2006 privind protecţia tinerilor în muncă; Primul ajutor la locul accidentului

VI Recepţia lucrărilor
Recepţia la terminarea lucrărilor
Recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează atunci când toate lucrările prevăzute în documentaţie sunt complet terminate şi toate verificările sunt efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul caiet de sarcini.
Comisia de recepţie examinează lucrările faţă de prevederile caietului de sarcini privind condiţiile tehnice şi de calitate ale execuţiei precum şi constatările consemnate în cursul execuţiei de către organele de control (antreprenor, diriginte, etc).
Recepţia finală
Recepţia finală va avea loc după expirarea perioadei de garanţie şi se va face în condiţiile respectării HGR 273/94 şi a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
	întocmit,
	Grecu Gruia

