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CONTROLUL PARAMETRILOR DE CALITATE AI APEI

1. Proprietati organoleptice

1.1.Gustul

Apa potabila de calitate, corespunzatoare consumului, are gust placut (datoritd substantelor minerale
si gazelor dizolvate), fiind  capabild sa potoleasca senzatia de sete.

Gustul amarui indicd prezenta ionului Mg?* in concentratie mai mare decat 400 mg/1.
Gustul astringent indica prezenta sarurilor metalelor grele la concentratii de 10 - 15 mg/I.

Controlul gustului apei se executd chiar la locul de recoltare, imediat dupa recoltare, proba de apa
avand temperatura de 10 — 15 °C.

1.2.Mirosul

Apa potabila de calitate, corespunzatoare consumului, este fara miros. Dacd apare un miros, acesta se
poate datora:

- substantelor organice In descompunere;

- substantelor volatile, poluanti de provenienta industriala.

Controlul mirosului se executi asupra probelor de api aduse la temperatura de 60 °C. Nivelul maxim
admis pentru gust si miros este de 2 grade (scard subiectiva, conventionald).

Tabelul 1.2 reprezinta definitia conventionala a gradelor de gust si miros.

Tabelul 1.2
Percepere Intensitate Grade
fara miros si gust inodor 0
perceput numai de un expert foarte slab 1
perceput de un consumator comun slab 2
net perceptibil perceptibil 3
senzatie neplacuta la consum pronuntat 4
imposibil de consumat foarte pronuntat 5
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2. Proprietati fizice

2.1. Temperatura

Pentru determinarea temperaturii probelor de api se utilizeazd un termometru cu rezolutia de 1/10 °C.

2.2.Culoarea

Probele de apa deseori sunt colorate din cauza prezentei substantelor dizolvate, a sistemelor
coloidale si a suspensiilor fine. Determinarea (semi)cantitativa se executd vizual, pe baza comparatiei cu o
serie de solutii etalon.

Solutie etalon cu cloroplatinat de cobalt

1 grad de culoare este echivalent cu culoarea unei solutii de hexacloroplatinat de cobalt, cu
concentratie de 1 mg CoPtClg/ litru de solutie.

1,245 g K2PtClg H,0 bidist. - H,0 bidist.
1,000 g CoCly-6H0 Dizolvare 7 »( 1000 ml

\ 4

500 grade
100 ml HCI conc

Schema de mai sus reprezinta secventa operatiilor pentru prepararea solutiei stoc (nr. 1.).
Concentratia hexacloroplatinatului de cobalt in aceasta solutie corespunde la o culoare de 500 grade.

Din solutia stoc (nr. 1.) se prepara, prin dilutii (Tabelul 1.3) 0  serie de solutii de lucru, solutii care
au gradul de culoare stabilit prin conventie si cu care se compara (vizual) proba de apa investigata.

Tabel 1.3

Solutie 1 (ml) 0 2 4 6 8 10 | 12 | 14 | 16

H,O bidistilata (ml) | 100 98 96 94 92 90 88 86 84
Grad culoare 1 10 20 30 40 50 60 70 80

Solutie etalon cu dicromat de cobalt

Solutia se prepara din dicromat de potasiu si sulfat de cobalt (II) conform schemei de mai jos.

0,0875 g KoCrp0O7 (anh.) H>O bidist - H>O bidist
Dizolvare »( 1000 mi
29 CoSOy4 - THLO I

\ 4

1 ml H»SO4 conc.
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500 ml Hp0 ‘
bidistilata ‘ »( 1000 ml

1 ml HySOy
concentrat

H,0 bidist

Prin amestecarea solutiilor nr. 1 si nr. 2 in rapoarte volumetrice diferite, se prepara seria de solutii
etalon, cu care se compara proba de apa analizata. Tabelul 1.4 reda rapoartele volumetrice de amestecare si
gradul conventional de culoare al fiecarei solutii.

Tabelul 1.4

Sol. 1 (ml) 0 1 | 2| 3| 4|5 |6 | 7 |10]|12]|14]16

Sol. 2 (ml) 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 90 | 88 | 86 | 84

grad culoare 0 5 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80

In practicd se compara culoarea probei (in eprubete speciale) cu culorile seriei de solutii etalon
determinand astfel gradul de culoare al probei. Dacd proba este tulbure se sedimenteazd sau se
centrifugheaza (dar nu se filtreaza).

Probele de apa cu gradul de culoare mai mare decat 80 se dilueaza, iar la exprimarea rezultatelor se ia in
considerare dilutia practicata.

Discuri colorate - se utilizeaza mai ales la determinarea gradului de culoare la locul de recoltare.

2.3. Turbiditatea

Turbiditatea probelor de apa este cauzata de particule fine in  suspensie; aceste particule deseori
constituie suport nutritiv pentru  germeni patogeni.

Masurarea turbiditatii se realizeaza pe una din urmatoarele modalitati:
- prin efectul Tyndall (nefelometrie);
- prin masurarea absorbtiei optice.

Estimarea (semi)cantitativa a turbiditatii se bazeazd pe compararea (vizuald sau instrumentald) cu
suspensii etalon, preparate cu caolina.
Schema de urmatoare si Tabelul 1.5 reprezinta secventa operatiilor pentru prepararea seriei de solutii etalon
in vederea determinarii gradului de turbiditate al probelor de apa.

Tabelul 1.5
solutie 1 (ml) 0,2 1,0 2,0 4,0 8,0 12,0 16,0
H,O bidistilata (ml) 19,8 19,0 18,0 16,0 12,0 8,0 4,0
grad de turbiditate 1 5 10 20 40 60 80

~3~
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uscare
HCI1: 2 —— idi — :
10 g caolini ,.| indepartarea H>0 bidist. .| spilare pana la calcinare
carbonatilor liber de acid
mojarare
»| indepartarea cantarire > 5 200 ml apa | agitare 2 ore >
subst. organice g “| repaus 48 ore

evaporare la sec

100 ml uscare la 105 °C _ praf cu masi H,O bidist. =
supernatant " constanti -

diluare cu H2O bidistilatd pana la

continutul de 100 mg SiO2 / litru

solutie @

Turbiditatea probei de apa se estimeaza (vizual sau instrumental) in comparatie cu turbiditatea seriei
de solutii etalon. La masurarea turbiditatii cu ajutorul absorbtiei optice se determind absorbanta probei de
apa la urmatoarele grosimi de cuva si lungimi de unda:

- dy=05cm ; A1 =500nm

- d=10cm ; A;=420nm
Daca proba de apd este coloratd, se centrifugheaza iar supernatantul se utilizeazd in cuva de comparatie
(intr-un spectrofotometru cu fascicul dublu).

2.4.Suspensii totale

Determinarea suspensiilor solide se bazeazd pe filtrarea probei de apa (pentru indepartarea
particulelor macroscopice), evaporarea la sec si determinarea masei reziduului (mpa). Paralel se evapora la
sec (fara filtrare prealabild), acelasi volum de apa si se cantareste reziduul solid (mg). Schema de mai jos
ilustreaza secventa operatiilor. In posesia maselor ma si mg se calculeaza masa suspensiilor in unitatea de
volum de proba (se exprimd in mg suspensii / litru de probad).

2.5.Reziduul fix

Aceasta notiune exprima totalitatea substantelor organice si anorganice, dizolvate in proba de apa,
care nu sunt volatile la temperatura de 105 °C. Determinarea se bazeazi pe evaporarea probei la sec, urmati
de incilzire la 105 °C. Reziduul remanent se cantireste la balanta analitici. Rezultatul se exprimi ca masa
remanentd rezultata din unitatea de volum a probei de apad (mg / 1).

Filtrare Evaporare la sec Cantirire
Proba (Vml) > > > mp (0)
Evaporare la sec Cantarire
Proba (Vml) > > » mg (9)
Mg —My

suspensiimg /1) :T~1000

2.6.Reziduul calcinat
Reziduul care ramane dupa calcinare la temperatura de 525 + 25 °C (pand la masa
constantd) reprezinta reziduul calcinat. Rezultatul se exprima ca masa remanenta rezultatd din unitatea de
volum a probei de apa (mg / ).
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