Articulatoarele cu valori medii

Definitie. Componente. Descriere. Indicatii. Tehnica de
montare a modelelor




Articulatorul este un instrument mecanic care reprezinta schematic
articulatiile temporo-mandibulare (ATM) si cele doua maxilare; dupa
montarea modelului maxilar si a celui mandibular, articulatorul permite
simularea partiala sau totala a miscarilor mandibulare ale pacientului
(mai precis, anumite conditii mecanice ale acestor miscari).
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articulatoare simple (ocluzoare)
articulatoare cu valori medi

articulatoare partial programabile (semi-adaptabile)
articulatoare total programabile (adaptabile)



Articulatoare cu valori

medil

Articulatorul, schematic, este
alcatuit din:

- bratul superior, prevazut cu
o tya orizontala care
materializeaza axa balama
- bratul inferior, prevazut cu
componente articulare care
materializeaza unghiul de
ghidaj condilian si unghiul
Bennett

- tija verticala (tija incizala),
care mentine dimensiunea
verticala de ocluzie
(conserva aceeasi distanta
intre cele doua brate)

- pin incizal

- platoul de ghidaj incisiv

- placuta metalica cu ajutorul
careia se poate materializa
planul de orientare protetica

Bratul superior, prevazut
cu o tija orizontala care
materializeaza axa balama

Tija verticala
(tija incizala)

Pin incizal

Platoul de ghidaj
incisiv

Placuta metalica
pentru planul de
de orientare protetica

Bratul inferior, prevazut cu
componente articulare care

materializeaza unghiul
ghidaj condilian si unghiul
Bennett



Articulatoare cu valori

medil
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Articulatoare cu valori
medii

se recomanda in confectionarea
protezelor totale si a protezelor partiale mobilizabile cu sprijin muco-osos




Articulatoare cu valori
medil

In majoritatea articulatoarelor medii, montarea modelelor se bazeaza
pe triunghiul Bonwill. Unind punctul interincisiv mandibular cu centrii
Imaginari ai condililor se formeaza un triunghi echilateral cu latura de 4
iInch numit triunghiul Bonwill. El defineste pozitia planului de ocluzie in
raport cu condilii si permite montarea modelelor in articulator in raport cu
axa balama intr-o pozitia medie. Axa balama reprezinta axa orizontala
care trece prin centrul celor doi condili.




Montarea modelelor
Intr-un articulator
cu valori medil

1. Pregatirea modelelor

2. Pregatirea articulatorului

3. Fixarea modelului superior

4. Fixarea modelului inferior

5. Verificarea corectitudinii montarii



Montarea modelelor
Intr-un articulator
cu valori medil

1. Pregatirea modelelor:

- pe suprafata bazala a soclului modelului superior se traseaza linia
medio-sagitala si doua linii de orientare simetrice fata de prima;

- se realizeaza santuri de retentie pe suprafata bazala a soclului
modelelor;

- modelele sunt umezite prin introducere n apa timp de 3 - 4 minute,
pentru a facilita gipsarea.



Montarea modelelor
Intr-un articulator

cu valori medii
2. Pregatirea articulatorului:

- se ataseaza placutele de montare pe bratul superior si pe cel inferior al
articulatorului;

- se ataseaza placuta metalica care materializeaza planul de orientare
protetica la bratul inferior al simulatorului;

- pinul incizal se introduce in orificiul de pe tija verticala (incizala);

- tija verticala se fixeaza la gradatia "zero”; in aceasta pozitie, cele doua

brate ale articulatorului (superior si inferior) sunt paralele;

- bratele articulatorului se vaselineaza pe segmentele unde se monteaza

modelele, pentru ca gipsul sa nu adere




Montarea modelelor
Intr-un articulator
cu valori medil

3. Fixarea modelului superior

- se ridica bratul superior al articulatorului;

- modelul superior se plaseaza pe placuta metalica care materializeaza planul
de orientare protetica, suprafetele ocluzale fiind in contact cu aceasta placuta;
linla mediana a modelului (trasata pe soclu) se va suprapune cu mediana
bratului superior si cu mediana placutei metalice, iar varful pinului incizal va veni
Tn contact cu punctul interincisiv maxilar;

- se verifica daca exista un spatiu suficient intre bratul superior al
articulatorului si suprafata bazala a soclului modelului superior.




Montarea modelelor
Intr-un articulator
cu valori medil

3. Fixarea modelului superior

- se prepara gipsul de articulare conform indicatiilor producatorului;

- se aplica pasta de gips pe suprafata bazala a soclului modelului superior;

- se aplica pasta de gips pe placuta de montare;

- se coboara bratul superior al simulatorului pana ia contact cu gipsul, iar tija
verticala este n contact cu platoul de ghidaj incisiv; gipsul este modelat intr-o
forma simetrica;




Montarea modelelor
Intr-un articulator
cu valori medii

4. Fixarea modelului inferior

- se ridica bratul superior al articulatorului;

- se indeparteaza placuta metalica care materializeaza planul de orientare
protetica;

- se intoarce articulatorul cu bratul inferior plasat in sus;

- se pozitioneaza modelul mandibular in functie de tipul de Tinregistrare a
raporturilor intermaxilare (sabloane de ocluzie sau inregistrari interocluzale);

- se verifica daca exista contacte intre modele n zona distala;

- se aplica pasta de gips atat pe suprafata bazala a soclului modelului inferior
cat si pe placuta de montare si se inchide articulatorul pana cand tija verticala
atinge platoul de ghidaj incisiv.




Montarea modelelor
Intr-un articulator
cu valori medil

5. Verificarea corectitudinii montarii

- se verifica daca linia mediana a modelului maxilar coincide cu cea a
modelului mandibular si cu mediana articulatorului;

- se verifica daca tija verticala vine in contact cu platoul de ghidaj
INCISIV;

- se verifica daca nu exista contact intre cele doua modele in zona
distala .



Montarea modelelor
Intr-un articulator
cu valori medil

- sabloanele nu sunt perfect adaptate pe model sau nu au fost perfect
solidarizate;

- contact intre modele in zona distal3;

- tija verticala nu atinge platoul de ghidaj incisiv;

- tija verticala nu este perfect securizata;

- mediana modelelor nu se suprapune pe mediana articulatorului;

- modele deplasate in cursul montarii;

- modificari dimensionale ale materialului de gipsare.



