PRELUCRAREA SI LUSTRUIREA COMPONENTEI ACRILICE A PROTEZEI
MOBILIZABILE

Dezambalarea protezei variaza si in functie de procedeul la care s-a apelat pentru
transformarea machetei in proteza finita n general cele doua jumatati ale chiuvetei se desfac.
Ghiosul din jurul protezei se elimina prin diferite metode (fierastrau, spatula sau aspects
moderne), de asa maniera incat scheletul sa nu fie deformat. Dupa ce proteza a fost eliberata cu
ajutorul unor instrumente gracile si perii aspre, tehnicianul va indeparta resturile de gips, la cu
freze de acrilat se vor elimina excesele de acrilat de pe sei. Apoi cu pietre montate se prelucreaza
marginile seilor, care nu vor fi nicidecum ascutite ci rotunjite, de minim 2-2,5 mm grosime.
atentie deosebita se va acorda zonelor de jonctiune sei/conectori, ce se vor prelucra fara a lasa
urme pe scheletul metalic. Prelucrarile componentei acrilice sunt cu atat mai laborioase cu cat
macheta a fost realizata mai neglijent.

Relieful oral si vestibular al seilor va tine cont de formatiunile anatomice din
vecinatate (de obicei o0 usoara concavitate orala si mai convexe vestibular). Netezirea
componentei acrilice se face cu filturi si un amestec de piatrd poncé cu apa, dupa care se
lustruieste cu pufuri si paste de lustruit.

Pentru o curatire minutioasa a PPMS prelucrate se apeleaza la aparatele cu
ultrasunete care in prezenta unor solutii adecvate si a fenomenului de cavitatie Scutesc
tehnicianul de mult timp pierdut prin procedee de curatire manuale. Capacitatea cuvei acestor
aparate variaza de la un tip de aparat la altul, care pot fi prevazute cu temporizatoare si sisteme
de incilzire a solutiei. In laboratorul de tehnnici dentara se apeleaza de obicei la solutii care
indeparteaza resturile de gips si/sau mase de ambalat timp de 5-10 minute. Piesele protetice
scoase din cuvele acestor aparate se spala cu apa .. Aparat de curatit cu ultrasunete. sapun si se
depoziteaza in vase cu apa, in care ajung la cabinet.

ERORI, PROBLEME $1 SOLUTII IN DEZAMBALAREA SI
LUSTRUIREA PROTEZEI,

1. Eroare: Actiunea de parghie intre cele doua jumatati ale chiuvetei pentru a o deschide.
Problema: Actiunea de parghie intre cele doua jumatati ale chiuvetei este periculoasa
putand duce la distorsionarea scheletului metalic,
Solutie: Cele doua jumatati ale chiuvetei se desfac cu o spatula, dupa care indepartati
masa de ambalat in fragmente mari cu ajutorul unui fierastrau de ghips si a spatulei apoi n
fragmente mici doar cu ajutorul spatulei.

2. Eroare: Graba de a indeparta masa de ambalat in bucati mari.



Problemid: Actiunea de parghie pe masa de ambalat poate zgaria scheletul metalic sau
distorsiona crosetele turnate. Daca scheletul este deteriorat in aceasta etapa, singurul remediu
este refacerea protezei. .

Solutie: Taiati masa de ambalat bucati mici cu ajutorul unui fierastrau, cutit sau dalta
pneumatica. Atentie sa nu deteriorati scheletul metalic, baza sau dintii protezei. Cand apar
defecte in baza protezei ele se pot remedia fie prin lustruire fie prin reparatie cu RA auto. Tn
functie de profunzime si localizare defectele din scheletul metalic pot fi uneori indepartate prin
lustruire, daca prin acest procedeu nu se submineaza rezistenta scheletului in acea zona. In cazul
deteriorarii dintilor protezei acestia pot fi inlocuiti.

3. Eroare: indepartarea PPMS de pe model Tnainte de remedierea deficientelor aparute.

Problema: Dupa procesarea PPMS frecvent se produc deficiente ocluzale. Daca proteza
este indepartata, modelul de lucru este distrus si erorile ocluzale aparute nu mai pot fi remediate
pe articulator ci doar Tn cavitatea orala implicand timp de lucru crescut si disconfort pentru
pacient

Solutie: Dupa indepartarea masei de ambalat care acoperea PPMS, dar inainte de a
distruge modelul de lucru se remonteaza in articulator si se corecteaza erorile ocluzale aparute.
Acest proces va facilita echilibrarea ocluzala din cavitatea orala.

4. Eroare: Lipsa atentiei Tn indepartarea PPMS de pe model.

Problema: Daca PPMS este indepartata de pe model prin actiunea de parghie Tnainte de
a elibera complet crosetele, acestea sau scheletul metalic se vor deteriora.

Solutie: Tnainte de a Tncerca sa indepartati proteza de pe model, cu o frezi sau un cutit
indepartati dintii de ghips pe care sunt plasate crosetele dupa care cu atentie indepartati PPMS
actionand asupra bazei metalice libere de RA,

5. Eroare: Lipsa de atentie Tn utilizarea motorului biax pentru finisarea PPMS.

Problema: Cel mai rapid mod de a finisa baza protezei este utilizarea unui motor biax
cu diferite accesorii, dar pot surveni riscuri de deteriorare a scheletului metalic. Daca apar
zgarieturi la nivelul scheletului metalic acestea trebuiesc finisate cu gume si pasta de lustruit
Caldura degajata in acest procedeu poate deteriora RA. Pasta de lustruit poate fi incorporata in
RA sau RA poate fi afectata in cursul procesului de finisare fiind mai putin dura decat metalul.

Solutie: Utilizati motorul biax cu atentie pentru a nu zgaria metalul si pentru a preveni
posibilele erori, scurtdnd timpul necesar relustruirii,

6. Eroare: Lipsa de concentrare Tn utilizarea unui filt si a pastei de lustruit.

Problema: Daca se utilizeaza un filf de diametru mare cu pasta de lustruit si nu se
acorda atentie Tn finisarea dintilor acrilici se poate deteriora conturul vestibular si oral al
acestora. Daca pierderea este considerabila dintii respectivi trebuie Tnlocuiti.

Solutie: Utilizati instrumente rotative si conuri de dimensiune adecvata. In zona orala
maxilara utilizati filturi sau polipanturi con de dimensiune mica. Zonele care nu pot fi abordate
cu acestea pot fi finisate cu un polipant cupa sau cu 0 periuta rotativa si pasta.

7. Eroare: Utilizarea unui filt care nu a fost conformat corespunzator.
Problema: Utilizarea unui filt care nu a fost conformat corespunzitor poate
deteriora PPMS. Un filt nou are Tmpletituri de fibre care proemina, Acestea pot sa se



prinda in crosete sauin alte elemente componente ale PPMS, exercitand forte de
deformare asupra lor.

Solutie: Utilizati filturi conformate corespunzator sau filturi uzate.

Conformarea filtului se face astfel: Puneti un filf nou contra discului unui motor biax
pornit la viteza mare si porniti aspiratia pentru a indeparta fragmentele de fibre taiate.
Conformati filful cu lama ascutita de inox a unui cutit bun de bucatarie. Capetele fibrelor care
raman la periferia filtului vor fi tdiate cu forfecuta sau vor fi indeparate prin rotirea filfului
deasupra unei flacari. Repetati procedura pana cand nu mai sunt vizibile capete de fibre la
periferia filfului.

8. Eroare: Lipsa de atentie in utilizarea silfului pentru lustruirea bazelor PPM.

Problema: Este foarte usor ca un filt mare sa prinda fie marginea PPM fie un
croset si sa arunce proteza din mainile operatorului producdnd deteriorarea ei si ranirea
tehnicianului.

Solutie: Fiti atenti si aveti in vedere posibilitatea prinderii crosetelor n filt. Pe cat
posibil acoperiti cu degetele bratele crosetelor Tn timpul finisarii pentru a le proteja de actiunea
filtului,

9. Eroare: Utilizarea unei paste cu particule de granulatic mare pentru lustruirea protezei.

Problema: Particulele cu granulatie mare pot produce zgarieturi in RA si pentru
indepartarea lor este nevoie de o alta lustruire. Se pierde astfel timp.
Solutie: Utilizati pasta de lustruit cu particule cu granulatie fina... 10. Eroare; Utilizarea filtului
pentru a lustrui zonele adiacente dintilor protezei.

Problema: Este dificila finisarea in jurul coletelor dintilor artificiali cu um filt

sau Cu 0 periuta rotativa.

Solutie: Utilizati un polipant cupa sau 0 periuta rotativa si pasta de lustruit pentru
a finisa zonele adiacente dintilor artificiali si zonele greu accesibile filfului.

11. Eroare: Utilizarea aceluiasi filt cu diferite paste de lustruit.

Problema: Este gresita utilizarea aceluiasi filt sau aceleiasi periute rotative cu
diferite paste de lustruit. Reziduurile particulelor cu granulatia cea mai mare deterioreaza RA
prin zgariere si impiedicd obtinerea unui lustru bun. Lustruirea metalului incorporeaza pe filt
reziduu inchis la culoare care va fi purtat in alte zone ale PPM.

Solutie: Faceti-va seturi de instrumente de finisat (filfuri, cupe de lustruit, periute
rotative, polipanturi conice) pentru fiecare pasta utilizata (pasta maro, pasta alba de lustruit RA si
pasta rosie de lustruit metal). Marcati adecvat seturile de lustruit si utilizati-le intotdeauna cu
aceeasi pasta. .

12. Eroare: Utilizarea detergentului pentru curatirea PPM dupa lustruire.

Problema: Detergentul singur nu indeparteaza corespunzator resturile de pasta de
lustruit de pe PPM. Reziduurile ramase vor impiedica obtinerea unui lustru optim,

Solutie: Utilizati 0 solutie calda de sapun cu amoniac pe o periuta moale pentru a
indeparta pasta de lustruit in totalitate dupa care clatiti PPM in apa curata. Depozitarea PPM se
va face in apa pentru a preveni uscarea si deteriorarea RA.



