


Definitie

Proteza scheletata, este reprezentata de un corp fizic variat
dimensionat si format, realizat sa restaureze morfofiziologic aparatul
dento-maxilar. Proteza partiala a cunoscut o evolutie istorica strans legata
de evolutia materialelor si de progresele tehnicii de executare a

protezelor.




¢ edentatiile de clasa a |V-a Kennedy cu

Indicati

edentatiile de clasa | Kennedy (termino-
terminale)

edentatiile de clasa a ll-a Kennedy
(terminale unilaterale)

edentatiile de clasa a lll-a Kennedy extinse

lipsa tuturor frontalilor

edentatiile cu existenta unui numar mic de
dinti restanti

edentatiile subtotale, cand mai sunt prezenti
1-3 dinti restanti



Proteza partiala scheletata prezinta urmatoarele caracteristice clinico-

tehnico-terapeutice :
Restaureaza morfologic integritatea arcadei dentare,
Restaureaza din punct de vedere estetic arcada dentara,
Restaureaza ocluzia functionala,

Restaureaza functia masticatorie,
Creaza conditii favorabile desfasurarii functiei fonetice,

Are rol profilactic si participa la mentinerea starii de

troficitate a tesuturilor,
Volumul redus creaza o stare de confort la nivelul cavitatii
bucale,
- Sprijinul este ,de cele mai multe ori, pe tesuturile muco-
osoase si pe cele dento-paradontale. Sprijinul numai
pe tesutul muco-osos sau numai pe cele dento-
paradontale sunt foarte rar intalnite




Avantaje

& Suprafata de acoperire de catre proteza scheletata este mai mica, in
comparatie cu protezele acrilice

¢ Nu altereaza perceptia gustului
¢ Rezsitenta crescuta
& Stabilitate sporita => confort crescut

& Scaderea riscului de fractura datorita componentei metalice



o sunt

reprezentate de: asigurarea mentinerii, stabilitatea, sprijin dento-parodontal
Si muco-0sos, ceea ce determina o buna functionalitate a protezei.

Proteza partiala scheletata cu crosete metalice turnate se poate indeparta
din cavitatea orala de catre pacient pentru igienizare.

 Crosetele metalice turnate sunt estetice, asigura functile de mentinere,
sprijin si stabilitate foarte bune pentru o proteza scheletata, fara sa fie
necesare preparatii intempestive la nivelul dintilor unde se ancoreaza.
Confectionarea proteze scheletizate necesita o0 dotare specifica a

laboratorului de tehnica dentara, implicit utilizarea paralelografului.



Elemente componente

Desi reprezinta un tot structural si
functional, proteza scheletata se poate
diviza din punct de vedere didactic in
urmatoarele parti componente:

& =-seile protetice cu dintii artificiali

& = conectori principali - elementele de
legatura dintre sei

¢ - mijloace de mentinere, sprijin si
stabilizare

& =conectori secundari



PARTICULARITATILE CAMPULUI PROTETIC EDENTAT
PARTIAL

Elementele componente ale campului protetic dupa morfo-
fiziopatologia lor si dupa rolul pe care il au in cadrul restaurarii
protetice sunt grupate astfel:

1. suportul dentoparodontal

2. suportul muco-0sos

Din punct de vedere morfofiziologic si fiziopatologic

aceste elemente in edentatia partiala sunt foarte variate de la
pacient la pacient, dar variate si la acelasi pacient in diverse perioade
in functie de varsta, de starile fiziologice si patologice generate de
momentul si de complicatiile care o insotesc.




¢ Realizarea unei proteze partiale scheletate necesita
confectionarea:

® Scheletului metalic,
¢ Componenta polimerice,

& stabilirea desingului si asigurarea unei bune
functionalitati a crosetelor reprezinta un obiectiv
important pentru asigurarea unui tratament functional.

& Aceste restaurari protetice sunt obtinute in urma unor
etape laborioase de lucru si constituie o provocare chiar
si pentru tehnicienii dentari cu experienta



Etape clinico tehnice

Realizarea modelui de lucru
Analiza modelului final la paralelograf

Obtinerea modelului duplicat

Stabilirea design-ului

Obtinerea scheletului metalic : macheta, ambalarea machetei,
topire, turnare, dezambalare, prelucrarea metalului.

Obtinerea componentei polimerice



PARALELOGRAFUL

» Paralelograful este un instrument
utilizat pentru determinarea
paralelismului relativ dintre doua sau
mai multe suprafete de pe un model .

¢ Este un dispozitiv, cu ajutorul caruia se
efectueaza analiza stiintifica a modelului in
scopul proiectarii protezei scheletate.
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Utilizarile paralelografului

determinarea paralelismului
suprafetelor proximale ale dintilor
stalpi,

Analiza planurilor de ghidaj la
insertia si dezinsertia protezei,
determinarea axei de insertie,
tripodarea (repozitionarea

modelului in aceeasi pozitie ori de
cate ori este nevoie),

masurarea si localizarea zonelor
de interferenta dentara sau muco-
osoasa de pe modelul de studiu
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TRASAREA ECUATORULUI
PROTETIC

Ecuatorul protetic aste linia
celei mai mari convexitati a
dintilor stalpi, conditionata
de axul de insertie a
protezei.

Stabilirea retentivitatii
maxime si a pozitiei varfului
crosetului.




Obtinerea modelului duplicat




realizarea designului
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& prezentarea etapelor de laborator pentru
confectionarea unei proteze partiale
scheletate cu crosete metalice turnate

Oresghul, Hey 1A Pentru alegerea design-ului protezei
partiale mobilizabile in acord cu
principiul biomecanic, distributia
tensiunii in dintii stalpi si utilizarea
diferitelor elemente de mentinere, sprijin
si stabilitate, s-a realizat analiza

Ve 3 modelului de lucru la paralelograf.

| & [ RNGE | Elementele componente o sa terminala
Crerselid ‘““’-‘“"‘\ ] J 3 D 4 si o sa intercalata, unite printr-un
o %{“W‘ME’?\ loada mueshale qolaind Tdusa conector principal de tip placuta
mucozala palatinala redusa, doua
crosete Ney nr 1, un croset inelar din
sistemul Ney prevazuti cu conectori
Medel supoudy secundari si 5 dinti polimerici artificiali
fixati in seile acrilice.
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Stabilirea design-ului

in acord cu principiul biomecanic, distribufia tensiunii in dinii
stalpi si utilizarea diferitelor elemente de mentinere, sprijin si
stabilitate




OBTINEREA SCHELETULUI METALIC

viitorului schelet metalic

- cu ceara calibrata

- conectorul principal de tip placuta
mucozala palatinala redusa, o sa
intercalata si o sa terminala, doua
crosete de tip Ney nr.1 si un croset
Inelar de tip Ney




Pentru se vor parcurge mai multe etape:
machetarea seilor protetice;
machetarea crosetelor dentare turnate;

Machetarea conectorilor principali;
Machetarea PPMS cu sisteme speciale




OBTINEREA SCHELETULUI METALIC




DEZAMBALAREA, PRELUCRAREA Sl
ADAPTAREA SCHELETULUI METALIC




OBTINEREA SCHELETULUI METALIC

- SLS-SLM model virtual — imagine STL a
modelului de lucru scanat 3D

model de lucru

scheletul metalic
sinterizat cu laser
prin tehnica SLS-SLM

modelarea virtuala a
componentei metalice



OBTINEREA SCHELETULUI
- schelet nemetalic

schelet nemetalic — din rasina acetalica



INREGISTRAREA OCLUZIEI

componenta metalica cu : : e
valul de ceara pentru mrengtrarea ocluziel
inregistrarea ocluziei



DEFINITIVAREA PROTEZEI

componenta metalica inregistrarea ocluziei

proteza finita
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